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DAS KOMPLETTE ANGEBGT
FUR STANDARD-

ANWENDUNGEN

Mit der LSX 5010 bietet Qlivetli
Systams & Networks ihren Kunden
die Komplettlsung for ihre Anforde-
rungen: eine Standardplattform, die
man entsprechend den speziellen
Bedirnissen frei konfigurieren kann.

Die LSX 5000-Familie umfaBt gine
Reihe von offenen Systemen, die
nicht nur Héchstlgistungen, sondern
auch eine vollige Ubereinstimmung
mit den industriestandards fir Hard-
und Software bieten. Dieses offene,
flexible und zukunftweisende Ange-
bot garantiert eine optimale Lésung
auf allen Ebenen, fir heutige und
zukiinftige Mullitasking-/Multiuser-
Sysleme.

OSA-INTEGRATION

0SA (Cffene System Architektur)
schafft Systerne mit der Flexibilitat,
eine Vielzahl an bereits exislierenden
oder geplanten Modulen von unter-
schiedlichen Herstellern zu verbin-
den. Das heiBt, daB Computersy-
steme und Netze so konfiguriert wer-
dan kénnen, dald eine optimale
Losung erreicht wird. Die Offene
System Architekiur bietet den umfas-
senden Rahmen i0r die vollstandige
Integration einer groBen Palette an
Hardware- und Soffware-Kompa-
nenten. Ein zusétzlicher Voreil des
Systems liegt darin, daB as zukdnkti-
gen Technologien und Anwendun-
gen sowie den neuen Entwicklungen
internationaler Standards offenstaht.

Mit der OSA-Integration stellt die LSX
5010 den Kern eines umfassenden
Angebots mit vertailten Systemen auf
der Basis von LAN- oder WAN-Netz-
werken dar. Im Zusammenhang mit
Netzwerkarbeitsplitzen und Netz-
werksystemen ergibl das die idealen
Voraussetzungen fir Anwendungen
in Industrie, Handel und Banken.

LSX 5010, VIELSEITIG UND
LEISTUNGSSTARK

Die LEX 5010 ist das Einstizgsmodell
in die LSX 5000-Familiz aul Basis des
Intel 486-Prozessors mit einer Tak-
fung van 26 MHz und EISA-Bus. Der
486-Prozessor zusammen mit ginem
Hochgeschwindigkeits-1/0-Bus stellf
far Mehrplatz-/Multitasking-Anwen-
dungen ungd/oder als LAN-Server fiir
rechenintensive Anwendungen das
ideale System dar.

Der hochentwickelte EISA-Bus (Ex-
fended Industry Standard Architec-
ture) ist so konzipier, daB die vaolle
Leistung des Prozessors genutzt wird
und die 100%-ige Kompatibilitst mit
einer Vielzah! von Produkten des
Marktes garantiert werden kann. Die
umfangreiche und vielseitige Pro-
duktpalette von verschiedenen Con-
rollern, intelligenten Karten for Mehr-
plaiz- und Netzwerkumgebungen
nutzl die Vorteile der EISA-Architek-
tur,

Cer Standard-Arbeitsspeicher be-
trégt 4 MB. Er ist erwaiterbar auf 64
MB, damit der Anwender Mehrplatz-
und LAN-Anwendungen problemlos
nutzen und erweitarn kann.

Als Massenspeicher stehen SCSI-
Festplatten {(Smal’ Computer System
Interface) mit einer Kapazitat von 150
MB bis 1,2 GB zusammen mit einem
Erwegiterungsmodul fir zusatzliche
Feslplattenlaufwerke zur Verfigung.
Die LEX 5010 bietet die Maglichkeit,
das Einstiegssystem mit einem Ar-
beitsplatz zu einem verteillen System
auf Ableilingsebene auszubauen.

LEISTUNGSFAHIGE
OPTIONEN

Olivelli Systems & Networks bietat
eine Reihe von optionalen Hardware-
Produkten, damit die Anwender die
LSX 5010 gemdR ihren speziellen
Anforderungen konfigurieren kén-
nen, wie z. B,

® cinperipheres Erwelterungsmodul
{PEM) tiir den Anschiul zus#tzli-
cher Plattenlaufwerke bis maximal
3,9 GB bei Konfigurationen mit
groBem Massenspeicherbedar,
wie z. B. File Servern.

@ Multipori-Erweiterungskarten zum
Anschluf von 8, 16, 48 aoder mehr
Benutzarn,

® SPS  (Sland-By-Power-Supply,
Notstremversorgung) um sicher-
zustellen, daB das System auch
bei Stromausfall weiterarbeien
kann und somit keine Daten ver-
lorengehen.

& Die LSX 5010 mit dem Belriebssy-
stem UNIX System ¥ Release 4.0
ist mit einem Ferndiagnosesystem
{Telediagnostik) ausgestattet, um
eine Remole-Diagnose fiir Hard-
ware und Software durchfiihrenzu
ktnnen. Hierdurch werden War-
tungskosten gesenkt und gleich-
zeitig wird die Systemproduktivitat
erhéht.

® Karlen fir LAN- und WAN-
Anschluf (Ethernet, Token Ring).

® CD-ROMs, WORMSs und wiederbe-
schreibbare optische Plattenlauf-
werke zur Abrundung des Ange-
botes an Massenspeichern.

Ferner ist die LSX 5010 in der Lage,
Disk-Fair-Technologie anzuwenden
Dabei werden zwel Festplatten (210
MB und 320 MB) gekoppelt, um die
Zugriffszeit und daher auch die Lei-
stung una Sicherheit in Mehrplatzsy-
stemen zu verbessern, Magnetband-
laufwerke mit 150 bzw. 320/525 MB
bieten dem Anwender die Mdglich-
keit, graBe Datenmengen leicht und
problemlos zu sichern.

LSX 5010 — DIE LOSUNG
FUR ALLE ANFORDERUNGEN
Dank ibrer hochentwickelten Tech-
nologie und der hohen Verarbei-
tungskapazitit istdie LSX 5010inder
Lage, eine Vielzahl von Anwendun-
gen in den verschiedensten Markt-
segmenten und Umgebungen aus-
zufidhren.
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Da die LSX 5010 den meislen markt-

iblichen Mehrplatz-Software-Umge-

bungen, wie dem Oivetti UNIX Systemn

V¥ Release 4.0, S3CO UNIX, OPEN

DESKTOP, MS D5/2, LAN Manager

und Movell NetWare vollends ent-

spricht, garantiert dies die Einsetz-
barkeit aller wichtigen Anwendungs-
pakete des Markies.

Die L3X 5010 156stmit Leichtigkeit eine

Vielfaltvon Anforderungen im Zusam-

menhang mit Anwendungssoftware

fur Datenbanken, Kommunikation,

Metzwerke, Blroautomatisierungs-

und Managementanwendungen. Auf-

grund ibrer OSA-Eigenschatten bil-
detsie die ideale System-Flattform fur
zukiinftige Erweiterungen und Ent-
wicklungen: Integration, Unterstiit-
zung und Optimierung von Standards
sowle zusdtzliche kundenspezifische

Komponenten, wenn Standardlésun-

gen nicht zur Hand sind.

Die LSX 5010 ist besonders geeignet

fr Mehrplatzsysterne in Anwendun-

gen wie:

@ Application Server in UNIX-Umge-
bungen, L8X 5010 in einem loka-
len homogenen UNIX-Netz, in dem
die verschiedenen Arbeilsplitze
ither TCP/IP, NFS verbunden sind.

® Cpen Desktop Server in Netzwer-
ken mit grafischen Arbeitsplatzen
(X-Windows-Umgebung} fir die
Verarbeitung von Datenbanken,
Office Productivity Toals und CAD/
CAM-Anwendungen.

Aufierdem profitieren viele andere
Anwendungen von der hohen Lei-
stungsfahigkeit der Hardware und
Software der LSX 5010. Das Angebot
der Olivetti Systemns & Networks bein-
haltet alles, was der Anwender beng-
tigt, um schrell und problemlos eine
kostenginstige und effiziente Losung
zu finden.

TECHNISCHE DATEN

Mikroprozessor
® Intel 486, 22 Bit, 25 MHz, keine
Warlezyklen

Koprozessor

® im Chip integrierter mathemati-
scher Koprozessor (vergleichbar
mit Intel 387}

® Sockel fiir Weitek 4167 Gleltkom-
ma-Koprezessor (opticnal)

® Sockel fur i860 64 Bit RISC-Pro-
zessor (optional)

ROM BIOS
® EISA-optimiert

® 100 Y% kompatibel mit AT-PCs

® 128 KB EFRCM, neu program-
mierbar liber Software

Standard-Speicher
-4 MB

Speichererweiterung

& von 4 MB auf 64 MB aufder Haupt-
platine mit SIMMs (Single Inline
Memory Modulas)

@& hochilexibel: Einfach- oder Dop-
pel-SiMM-Module mit 2, 4, 8 oder
18 MB

@ unterstitzt 1SA-Speichererweile-
rungskarten (AT-Bus)

Cache-Speicher
® 8-KB-Cache-Controller integriert
auf i486 CPU

I/Q-Enweiterunyg

® acht 32-BII-EISA-Steckplatze,
sechs davon stehen fir Erweite-
rungskarien zur Verflgung

& Kompatibiltét mit 1SA-Erweite-
rungskarten (XT/AT-Bus)

Schnittstellen und Controller

@ integrierte RS-232 C serielle asyn-
chrone Schnittstelle

@ integriette parallele Schnittstells
{bidireklional, Centronics)

® integrierer Controller flr Tastatur
und Maus

@ ESC Controller (SCS132-Bit-EISA-
Karte) fiir maximal sieben Massen-
speicher (S§T-506 und ESDI kom-
patibel}.

@ EISA (EVC) Video-Controller {32-
Bit-EISA-Karte) mit 1024x768 Auf-
lsung oder Oliveti OVC Video-
Controller (WGA-Kkompatibel)

® 5/16/48 Ldultiport*-Controller
{optional) fiir den AnschluB weite-
rer Arbeitsplétze

@ Ferndiagnose (Telediagnostik, op-
tignal}

Eine groBe Auswahl

von Massenspeichern

Die Massenspeicher werden fiber dig
32-Bit-ESC-Controller  an das
System angeschlossen. Diese kon-
trollieren bis zu sieben SCSI-Einhai-
ten (Festplatte, Magneatbandlautwerk,
CD-ROM, lischbare optische Platie)
mit einer Datenilbertragungsge-
schwindigkeit von bis zu © MB/Sek.

Das Syslem kann mit bis zu zwei
SC3I1-Controllern fur folgende Mas-
senspeicher ausgestattet werden:

& 1,44 MB 35" Diskettenlaufwerk
& 1,2 MB 5,25 Disksttanlaufwerk

® 150 MB 525" Magnetbandlauf-
werk, halbe Bauhdhe

& 320/525 MB 525" Magnetband-
lzufwerk, volle Bauhtihe

® 150 MB 3,5" Festplatienlaufweric,
Zugriffszeit 18 ms, halbe Bauhbhe
{ESC)

& 210 MB 35" Festplattenlaufwerk,
Zugriftszeit 16 ms, halbe Bauhdhe
{ESC)

@ 320 MB 525" Festplattenlaufwerk,
Zugrifiszeit 16 ms, volle Bauhohe

@ 850 MB 5,25" Festplattenlaufwerlk,
Zugriffszeit 16 ms, volle Bauhthe
{ESC)

® 420 MB 3,5 Disk-Pair mit 2 x 210
MB Festplatten {Ober zwei SCSI-
Controller-Ports), Zugrifiszeit 14
ms

® 540 MB 3,5" Disk-Pair mit 2 x 320
MB Festplatten {iiber zwei SCSI-
Controller-Ports), Zugriffszeit 14
ms

Zuséatziiche Massenspeicher
® integriertes  550-MB-CD-ROM-
Laufwerk, halbe Bauhoha

® externes H50-MB-CD-ROM-Lauf-
werk

® cxterne wiedarbeschreibbare
optische Platte (max. 650 MB)

Peripherie-Erweiterungs-Modul
{PEM)

Der Massenspeicher der LS8X 5010
kann durch den Anschlui eines
PEMs (Peripherie-Erweiterungs-
Moduls] um weilere 3,9 GB ausge-
baut werden.

Dieses PEM mit optionaler SPS
{Stand-By-Power-Supply, Notstrom~
versorgung) wird dher einen SCSI-
Controller an das System ange-
schlossen. Es beinhaltet bis zu sechs
5,29" Festplatteneinheiten {volle Bau-
héhe} bzw. bis zu zwd!f halbhohe
Festplatieneinheiten.

o
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Das PEM kann flexibel konfiguriert

werden:

@ 420 MB Disk-Pair, 2 x 210 MB, 3,5"
Lauhaerk

@ G40 MB Disk-Pzair, 2 x 320 MB, 3,5"
Laufwerk

® 320 MB, 5,25" Festplattenlaufwerk,
halbe Bauhdhe

® G50 MB, 5,25" Festplattenlaufwerk,
volle Bauh&he

Video-Controller
@ hochauflisender EVC-Videc-Con-
troller (EISA-Karte)
—Grafikaufibsung bis zu 1024 x
768 mit 256 Farben
— kompatibel mit VGA, EGA und
CGA

® OVC Video-Contraller {ISA-Karte)
—VGA-Controller, kompatibel mit
EGA und CGA

Asynchrone Anschlisse

® AT- und EISA-Multiport-Karte mit
asynchronen Anschldssen  for
Workstations, Drucker, Modemn
und andere Module mit RS 232 se-
rieller Schnittstelle:

— 8 Arbeitsplaétze (AT-Karte max.
vier Karten mit insgesamt 32
asynchronen Anschliissen)

— 16 Arbeitsplatze (AT-Karle max.
vier Karten mit insgesamt 64
asynchronen Anschlilssen)

— 16-48 Arbeitsplatze (EISA-Karte
bis zu vier Karten mit insgesamt
182 asynchronen Anschliissen).
Jeder Arbeitsplatz kann in giner
Entfiernung vom  System von
maximal 750 m angeschlossen
werden.

LANs

Die L8X 5014 kann mit Hilfe folgender
Karten an LANs angeschlossen wer-
den:

® CSMA/CD

— Fthernet/Cheapernet
{10Base5/2)

— Ethernet (10baseT)

—FEthernet auf optischer Faser
{10baseF/F-A)

Token Ring:
— 4716 MPS

koaxial

WANSs

Mit den intelligentzn LPU 2-¥24 und
LPU X21-v24 Controllern kann die
LSX 5010 an WANs angeschlossen
werden, die 1IS0/08!-Standards ent-
sprechen, mit SHNA (Systems Net-
works Architecturs) an einen [BM-
Host.

Konsolarbeitsplatz

Der Konsolarbeitsplatz wird fir die
Systemverwaltung  eingesetzt  und
besteht aus:

® wahlweise 14" s/w monochrom
Bildschirm, hew. 14" Farbbild-
schirm {OVC) oder 15° bzw. 19°
Farbbildschirm  {EVC-Standard,
hechauflésend}

® 101/102 Tastatur {MFll-Lay-Out)

Arbeitsplatze

® WST85 mit alphanumerischem
s/w-Monitor, Systemanschlull
iiber AS 232-Bchnittstelle

@ inkelligenter Arbeitsplakz (PC mit
Terminalemulation)

Betriebssysteme
@ Olivetti UNIX System V Release 4.0

@ SCO UNIX System V
@ LAN Manager

® Novell NetWare 386
& MS O5/2

8 MS-DOS

Systemkonsole

@ bietet dem Anwender gine Schnitt-
stelle zur Systemkontrolle und
~verwaltlung

@ Telediagnostik (optional); hierzu
sind eine spezifische Software und
Hardwaremaodule erforderlich

® SPS-Steuerung bei Konfiguralio-
nen mit Stand-By-Stromversor-
gung

® LCDC-Anzeige; konfigurierbare
PaBwirter, Betriebsmodi  (wie
Netzwerkserver usw.)

® Leuchtdieden zur Statusanzeige

® Ein/Aus-Schalter, Reset-Schalter
und Lautstirkeregler

Stand-By-Power-Supply
(Notstromversorgung, optional)
Bei Stromausfall wird das System von
einem SPS-Modul je nach Systembe-
lastung flir mingestens 10 Minuten
bis max. 1 Stunde mit Strom versorgt.
Somit kann der Anwender die
Arbeitsdateien sichern und die ange-
schlossenen Arbeitsplatze abmel-
den. Bei Wiedereintritt der Stromver-
sorgung schaltet das System auto-
matisch auf Normalbetrieb um.

Olivetti Telediagnostik
{Ferndiagnose)

Olivetti Systems & Networks hat eine
Ferndiagnosefunktion entwickalt, mit
der der Anwender System-Hardware
und -Scftware in aktivemn wie inakii-
vem Modus Gberprifen lassen kann.

Diese Funktion vereinfacht die Sy-
stemwartung und verkirzt den dazu
notwendigen Zeitautwand. Sie bietet
fachmannische Echtzelt-Unterstit-
zung bei der Lbsung technischer Pro-
bleame. Somit kann das System inten-
siver und kostengiinstiger eingesetzt
werden.

Drucker
@ Matrixdrucker, bis zu 800 cps

® Laserdrucker, 6/8 ppm

@ Tintenstrahldrucker, bis zu 360
cps

Abmessungen und Gewicht

® Standgehause:
Hhe: 570 mm, Breite: 216 mm,
Tiete: 690 mm Gewichi: 30,5 kg

® Monitor {(s/w): Hohe: 319 mm,
Breijte: 342 mm, Tiete: 297 mm

@ Tastatur: Gewicht: 2 kg

® PEM (Peripheres Erweiterungsmo-
dul) Hohe: 570 mm, Breile: 270
mm, Tiefe: 30 mm

Betriebsbedingungen
Temperatur: 10°C — 40°C
Luftfeuchtigkeit: 20% — B0%
Heshe: bis zu 3.000 m Ober NN

Stromversorgung .
110/120/220/240 V bei 50 Hz
110/115/220 V bei 60 Hz
Spannungsschwankungen: 10% —
15%

Freguenzschwankungen: 2%

Warenzelchen

Dinse Namen sind Waranzeichen und eingoirag ona
1

Etharnat. ¥arox Corparafion

IBM, Token Ring und OS/2: Intarnational Busihess

Machlnas Carp

Intel und 486: Intel Carp.

ME und MS-005: Micrasoll Inc

Naovell und NotWara: Navall Inc.

Ollvetil: Ing. C. Ollvalll & €. &.pA

Slarlan; ATAT

UNIX: UNIX Systam LaBdratarlas Inc.

SCO UNIX: Santa Gruz Oparatlon, Inc.

OLIVETT) SYSTEMS & NETWORKS
STEINER COMPUTER AG

6285 Hitzkirch, Industriestrasse 2
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