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Der Olivetti M486 Desktop bietet mehr 

Leistung als je zuvor - Leistung, die 
früher nur bei Minicomputern möglich 

war, bei gleichzeitiger Kompatibilität 

mit bestehenden Industrie-Standards.  

Die Kombination aus einem leistungs

starken und flexiblen Mikroprozessor 

Intel 80486 (i486) und der EISA- 

Architektur machen aus dem M486 
den idealen Partner sowohl für die Ge

schäftswelt als auch für Anwender im 

technischen und wissenschaftlichen 

Bereich. Der M486 bietet Lösungen 
für die unterschiedlichsten Anwender

probleme.
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MEHR ALS EIN DESKTOPMLKJIHGFEDCBA
Jede Komponente eines Computersy

stems soll mit den anderen Schritt hal

ten können, um so ein Maximum an Lei

stung zu erlangen; dieser Gedanke 

steht hinter dem Konzept des Olivetti 

M486.

Dank der EISA 32-Bit-Architektur und 

dem 1486-Prozessor überschreitet der 

M486 die traditionellen Grenzen eines 

Desktop Computers. Der i486 ist mit ei

ner Taktgeschwindigkeit von 25 MHz 

der zur Zeit schnellste Mikroprozessor 

und bietet die zwei- bis dreifache Lei

stung des 80386. Der i486 enthält einen 

auf dem Chip selbst integrierten Cache- 

Speicher und Controller, der einen Spei

cherzugriff ohne Wartezustände ge

währleistet, sowie einen integrierten 

mathematischen Koprozessor, der in 

seiner Funktion dem Intel 80387 ent

spricht. Außerdem enthält er je einen 

Sockel für den Weitek 4167-Gleitkomma- 

Koprozessor und den Intel 860 (I860) 

Applikationsprozessor. Der Standard

RAM von 2 MB, 4 MB oder 8 MB kann 
auf 64 MB erweitert werden, was auch 
die Anwendung speicherintensiver Pro
gramme  ermöglicht.

LEISTUNGSSTARK BEI 
GLEICHZEITIGER 
KOMPATIBILITÄT
Mehr Leistung bedeutet nicht Verzicht 
auf Kompatibilität. Der Olivetti M486 ga
rantiert volle Kompatibilität mit Hardwa
re und Software gemäß Industriestan
dard. Das bedeutet Schutz Ihrer in der 
Vergangenheit getätigten aber auch Ih
rer zukünftigen Investitionen.

Der Erweiterungsbus des M486 ver
wendet die EISA (Erweiterte Industrie 
Standard Architektur)- Technologie und 
ist voll kompatibel mit 8/16-Bit ISA 
(XT/AT-Bus) PCs und den neuen Hoch
leistungskarten und -peripheriegeräten 
mit 32-Bit. Der Bus enthält vier freie 
Steckplätze und überträgt Daten mit ei
ner Bandbreite von 33 MB/s. Aufgrund 
dieser Kombination aus Leistungsstärke 
und Kompatibilität ist der M486 anpas
sungsfähig und kann die verschieden
sten Anforderungen erfüllen.

ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT 
Dank eines hochauflösenden Video- 
Untersystems und der neuen flexiblen 
Hardware-Plattform kann der M486 
auch als technische Workstation unter 
UNIX oder anderen Betriebssystemen 
eingesetzt werden. Er verarbeitet wis
senschaftliche und technische Anwen
dungen, CAD/CAM/CAE, komplexe 
Bildprozesse und Forschungsanalysen. 
Seine Einsatzmöglichkeiten sind damit 
aber noch nicht erschöpft.

Der M486 ist ein idealer Desktop- 
Computer, der sowohl Multitasking- 
Aufgaben unter MS OS/2 als auch Stan
dardanwendungen in MS-DOS erfüllen 
kann. Der Geschäftsmann wird nützli
che Anwendungen wie Finanzanaly
sen, DTP und spezielle Applikationen, 
die die Büroproduktivität erhöhen, zu 
schätzen wissen.

Der M486 geht noch einen Schritt wei
ter. Zusätzlich zu den erwähnten tradi
tionellen und technischen Applikatio
nen ist der M486 in der Lage, als Multi
user Host im UNIX System V oder als 
Netzwerkserver in UNIX oder MS OS/2 
zu arbeiten. Dies ermöglicht mehreren 
Benutzern, neben der Leistung auch 
andere hervorragende Funktionen des 
M486 in Anspruch zu nehmen.
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HERAUSRAGENDEMLKJIHGFEDCBA 
FÄHIGKEITEN
Die Hauptplatine des M486 wurde spe

ziell konstruiert, um den i860-Applika- 

tionsprozessor aufzunehmen. Dieser 

leistungsstarke 64-Bit RISC-Prozessor 
verleiht dem M486 die Fähigkeiten ei
nes Superoomputers und einer 3-D- 
Grafik-Workstation. Außerdem ermög
licht er spezielle Anwendungen, die pa
rallel zu den Aufgaben des i486 laufen. 
Verschiedene Applikationen wurden in 
der letzten Zeit für den i860 entwickelt, 
und mehrere Softwarehändler unterstüt
zen aktiv die Verbreitung von Anwen
dungsprogrammen, Betriebssystemen 
sowie SW-Entwicklungssprachen und 
Tools. Der i860 RISC-Prozessor öffnet 

zusammen mit dem i486 die Tur zur Zu
kunft.

MASSENSPEICHER
Mit der Fähigkeit, große Informations
mengen zu erzeugen, stellt sich die Frage 
nach den Speichermöglichkeiten. Olivetti 
bietet diverse Lösungen in Form von 
mehreren Speichergeräten. Es stehen 
sowohl 5,25- und 3,5-Zoll-Diskettensta- 
tionen zur Verfügung. Außerdem gibt es 
100, 200, 300 und 600 MB-Festplatten 
(SCSI-Schnittstelle) oder 135 und 300 
MB Festplatten (ESDI Festplattencontrol
ler). Zusätzlich  werden eine  300 MB- und 
eine 600 MB-Festplatte angeboten, die 
die Speicheranforderungen verschiede
ner Desktop-Anwendungen erfüllt.

Der ESC, ein 32-Bit-Peripheriecontroller, 
sorgt für Flexibilität. Er unterstützt bis zu 
sieben verschiedene Peripheriegeräte, 
darunter magnetische und optische 
Speichereinheiten.

HOCHAUFLÖSENDE 
GRAFIK
Der M486 ist mit einem EISA- 
Grafikcontroller ausgerüstet, der 
Höchstleisung garantiert und alle Ihre 
Anforderungen bezüglich Grafik erfüllt. 
Der EVC (EISA Video Controller) bietet 
völlige Kompatibilität mit vorhergehen
den Grafikstandards  wie VGA, EGA und 
CGA und einen erweiterten Modus mit 
einer Auflösung von 1024 x 768 und 
256 Farben. Tatsächlich besitzt der EVC 
viele Fähigkeiten einer grafischen Work
station, was den Einsatz von 3-D-Grafik, 
Echtzeit-Animationen und CAD/CAM 
auf dem M486 möglich macht.
Als Alternative für Applikationen, die 
keine höhere Auflösung unterstützen, ist 
ein VGA  Grafikcontroller verfügbar.
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EINE UNSCHLAGBAREMLKJIHGFEDCBA 
KOMBINATION
Ein Computer dieser Größenordnung 

ist zweifellos eine bedeutende Investi

tion. Darum ist es wichtig, alle Alternati

ven zu betrachten, bevor eine Entschei

dung getroffen wird. Während Sie einer

seits Ihre in der Vergangenheit getätig
ten Investitionen sichern wollen, werden 
Sie andererseits die beste Technologie 
suchen, die Ihnen die Tür für zukünftige 
Entwicklungen öffnet. Leistung, Flexibi
lität und Kompatibilität - die Summe die
ser einzelnen Komponenten zählt. 

Was Sie auch suchen: eine technische 
Workstation mit erweiterten grafischen 
oder numerischen Funktionen, einen 
Multi-user Host unter UNIX System V, 
ein Multitasking-System unter MS-OS/2 
oder einen Netzwerkserver - der M486 
hat die Komponenten, deren Gesamt
heit für Zufriedenheit beim Anwender 
steht.
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OLIVETTI SYSTEMS & NETWORKS

TECHNISCHE DATEN

M486

MikroprozessorMLKJIHGFEDCBA
INTEL 1486,25 MHzTaktgeschwindigkeit

Koprozessoren
• auf dem Chip integrierter numeri

scher Koprozessor (äquivalent zum 

387)
• Sockel für optionalen Weitek 4167 

Fließkomma-Koprozessor
• Sockel für optionalen I860 64-Bit 

RISC-Applikationsprozessor

ROM BIOS
• EISA-Verbesserungen
• volle Kompatibilität mit PC AT
• 128 KB EEPROM, mit Software re- 

programmierbar

Standardspeicher
• 2 MB, 4 MB oder 8 MB

Speichererweiterung
• bis zu 64 MB auf der Hauptplatine 

unter Verwendung von SIMM- 
Modulen (Single Inline Memory Mo- 
dules)

• hohe Flexibilität: ein- oder doppelsei
tig bestückte SIMM-Kits mit 1 Mbit 
oder 4 Mbit DRAMs

• unterstützt ISA (AT-Bus) 
Speichererweiterungskarten

• flexible RAM-Erweiterung in 2 MB- 
Schritten bis auf 52 MB; über 52 MB 
erweiterbar auf 56 MB oder 64 MB

Cache-Speicher
• auf dem 1486 integrierter 8 KB 

Cache-Speicher

Erweiterungssteckplätze
• vier freie 32-Bit EISA-Steckplätze
• kompatibel mit ISA (XT/AT-Bus)- 

Erweiterungskarten

Schnittstellen und Controller
• integrierte PS/2-kompatible Tastatur

schnittstelle mit Mini-DIN-Stecker
• integrierte PS/2-kompatible Maus

schnittstelle mit Mini-DIN-Stecker
• integrierte RS-232 C asynchrone se

rielle Schnittstelle (gepuffert)
• integrierte bidirektionale Parallel

schnittstelle (Typ Centronics)
• ESC Bus master (32 Bit), EISA-SCSI 

Adapter für max. 7 Geräte (kompati
bel mit ESDI und ST-506)

• SCSI-Stecker für externe auf SCSI 
basierende Peripheriegeräte

• hochauflösender EISA-Videocontroller 
(EVC)

• VGA-kompatibler Olivetti Videocon
troller (OVC)

ilivelti

Integrierte Massenspeicher
(max. 4 pro System)
• 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk (1,44 MB)
• 5,25-Zoll-Diskettenlaufwerk (1,2 MB)

Für die SCSI-Konfiguration:
• 100 MB-Festplatte, halbe Höhe,

19 ms Zugriffszeit (SCSI)
• 200 MB-Festplatte, halbe Höhe,

16 ms Zugriffszeit (SCSI)
• 300 MB-Festplatte, volle Höhe,

16 ms Zugriffszeit (SCSI)
• 600 MB-Festplatte, volle Höhe,

16 ms Zugriffszeit (SCSI)
• 150 MB-Magnetbandlaufwerk, 

halbe Höhe (SCSI)

Zusätzliche Speichereinheiten
• integriertes CD-ROM-Laufwerk

(550 MB, halbe Höhe)
• externes CD-ROM-Laufwerk, 

550 MB
• externes WORM-Laufwerk, 810 MB

EISA-Bildschirmcontroller 
(EVC)
• max. Auflösung 1024 x 768 mit 256 

Farben
• kompatibel mit VGA, EGA, CGA und 

früheren Modi

Bildschirme
• 15-Zoll-Farbbildschirm mit hoher Auf

lösung (EVC Standard)
• 14-Zoll-Monochrombildschirm (VGA 

Standard)
• 14-Zoll-Analogfarbbildschirm (VGA 

Standard)
• 19-Zoll-Farbbildsohirm, hohe Auflö

sung (VGA)

Tastatur
• neue Kompaktversion
• US-ASCII-Version, 101 Tasten
• nationale Versionen, 102 Tasten
• beide PS/2-kompatibel mit Mini-DIN- 

Stecker

Maus
(optional)
• PS/2-kompatibel mit 2 Tasten und 

Mini-DIN-Stecker
• PS/2-kompatibel mit 3 Tasten, Mini- 

DIN-Stecker und hoher Auflösung 

(400 dpi)

Betriebssysteme
• MS-DOS
• MS OS/2
• SCO UNIX System V

Abmessungen
• Basiseinheit: 453,5 x 393 x 163,5 mm 

(BxTxH);

Spannungsversorgung
• 110/120 oder 200/240 V, Wechsel

strom, 50-60 Hz

Normen
Der M486 erfüllt folgende Normen:
• Sicherheit:
- .UL
- CSA
- NEMKO
- IMQ
- IEC
- Ministerio de Industrie
• Qualität:
- VDE-0871-B
- FCC Class B
- Ministerio de Industria
• Ergonomie:
- GS

WARENZEICHEN

MS und MS-DOS sind eingetragene Warenzeichen von 
Microsoft Corp.
UNIX ist ein eingetragenes Warenzeichen von AT&T Corp. 
INTEL ist ein eingetragenes Warenzeichen von INTEL 
Corp.
i486. i860. 386 und 387 sind Warenzeichen von INTEL 
Corp.
PC XT und PC/AT sind Warenzeichen von IBM Corp.
PS/2 ist ein eingetragenes Warenzeichen von International 
Business Machines Corp.
Centronics ist ein eingetragenes  Warenzeichen von Cen
tronics Data Computer Corp.
SCO ist ein Warenzeichen von Santa Cruz Operation. Ina 
Weitek ist ein eingetragenes Warenzeichen von Weitek 

Corp.

OLIVETTI SYSTEMS & NETWORKS

TA Olivetti GmbH

Postfach 710264
Lyoner Straße 34
6000 Frankfurt am Main 71
Telefon (069) 6692-1
Telex 413596
Telefax (069) 6664958

Änderungen behalten wir uns vor.
Maßgebend sind nur die schriftlichen 
Vereinbarungen.

Dr.-Nr. 12020
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