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Nadeldrucker mit 120 cps und 13 Zoll
Druckbreite. Druck im Vor- und Riicklauf
mit Wegoptimierung.

Druckeigenschaften:

[0 Anzahlder Zeichen pro Zeile: 132 und 220

Zeichen in Abhangigkeit von der gewahl-

ten Zeichendichte

Zeichendichte: 10 und 16,6 Zeichen/Zoll

Zeilenschaltung:

Y Zoll alphanumerisch

V42 Zoll graphisch

[0 Druckgeschwindigkeit: 120 Zeichen/Sek.,
bidirektional mit Druckwegoptimierung

O Druckin

— doppelter Breite

— Korrespondenz-Qualitat

— Graphik-Mode mit einer Aufldsung von
vertikal 72 Punkten/Zoll
horizontal 84, 72, 63, 56 und 50 Punkten/
Zoll

— Zeichensatze: 13 nationale Versionen
(gemaB Olivetti Standard 15 DP)

— Vertikaltabulation:
14 Zeilenschaltungen/Sek.

— Horizontaltabulation: 300 cps

— Geschwindigkeit der Zeilenschaltung:
71,5:ms

— Druckpuffer: 160 Bytes

— Anzahl der Kopien: 1 Original + 2 Kopien

— Farbbandkassette »Packcart 1«,
Kapazitat 3 Mio. Zeichen

O
O

Interface-Eigenschaften

O Parallel-Interface »Centronics-like«

— Datenformat: 7/8 bits parallel

— Ubertragungsgeschwindigkeit:
bis zu 5 KBytes/Sek.

O Serial-Interface EIA RS 232 C (optional)

— Datenformat: 7/8 bits

— Kontrollbit: 1 bit (gerade oder ungerade,
ignoriert oder nicht gesendet)

— Stopbit: 1/1,5/2 bits

- Ubertragungsgeschwindigkeit:
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud

— Leitungspuffer: 2 KBytes (Standard)
erweiterbar auf 3 und 4 KBytes

O Datenaustausch-Prozeduren

— Free Running XON — XOFF

— Industrie-Standard ETX/ACK

— Controlled Olivetti (Standard 14)

DIP-Schalter

Mit DIP-Schaltern kénnen die folgenden
Einstellungen angewahlt werden

— Zeichendichte

— Formularlange

— nationaler Zeichensatz

— unbekannte Zeichen ignorieren

— Aktivierung der Funktion LF = LF + CR
— Datenformat

Sonderausstattungen (optional)

CTR 1576 Serial-Interface RS232C

CTR 1454 Interface Current Loop 20/60 mA

EBL1578 1 KB-Erweiterung des Leitungs-
puffers

PR17-B

Nadeldrucker mit 120 cps und 13 Zoll
Druckbreite. Druck im Vor- und Riicklauf
mit Wegoptimierung.

Druckeigenschaften:

0 Anzahl der Zeichen pro Zeile: 134, 160
und 224 Zeichen in Abhangigkeit von der
gewahlten Zeichendichte

O Zeichendichte:

10, 12 und 16,6 Zeichen/Zoll

(Uber Programm wahlbar)

Zeilenschaltung:

8, Y8 und 772 Zoll (programmierbar)

Druckgeschwindigkeit: 120 Zeichen/Sek.,

bidirektional mit Druckwegoptimierung

Druck in

Normal- und Fettdruck

doppelte Breite und doppelter Anschlag

— Superscript und Subscript (Hoch- und
Tiefstellung flir mathematische Formeln)

— Korrespondenz-Qualitat

— Unterstreichen

— Graphik-Mode mit einer Auflosung von
vertikal 72 Punkten/Zoll
horizontal 60, 72, 80, 120 und 240
Punkten/Zoll

— Zeichensatz:

USA ASCII mit nationalen Varianten

— Vertikaltabulation:

22 Zeilenschaltungen/Sek.

— Horizontaltabulation: 300 cps

— Geschwindigkeit der Zeilenschaltung:
einfach 80 ms
mehrfach 45 ms

— Druckpuffer: 256 Bytes

— Anzahi der Kopien: 1 Griginal + 2 Kopien

— Farbbandkassette »Packeart 1«,
Kapazitat 3 Mio. Zeichen

'o 0O 0O

Interface-Eigenschaften

O Parallel-Interface »Centronics-like«

— Datenformat: 8 bits parallel

- Ubertragungsgeschwindigkeit:
bis zu 5 KBytes/Sek.

— Leitungspuffer: 1792 Bytes

O Serial-Interface EIA RS 232 C (optional)

— Datenformat: 7/8 bits

— Kontrollbit: 1 bit (gerade oder ungerade,
ignoriert oder nicht gesendet)

— Stopbit: 1/1,5/2 bits

— Ubertragungsgeschwindigkeit:
600, 2400, 4800, 9600 Baud

— Leitungspuffer: 1792 + 90 Bytes

00 Datenaustausch-Prozeduren

— Free Running XON — XOFF

— Industrie-Standard ETX/ACK

DIP-Schalter

Mit DIP-Schaltern kdnnen die folgenden
Einstellungen angewéhlit werden

— Formularlange

— unbekannte Zeichen ignorieren

— Aktivierung der Funktion CR = CR + LF
— Aktivierung der Funktion LF = LF + CR

Sonderausstattung (optional)
CTR 1575 Serial-Interface RS232C

Gemeinsame Eigenschaften
PR17/PR17-B

Aufbau

0 Anschlagdruck durch einen miniballisti-
schen
Druckkopf mit 9 Nadeln
9 x (4 + 3) —Matrix

O PapierfUhrung fUr Endlospapier durch
monodirektionalen Stachelbandantrieb

— Papierbreite: 4 Zollbis 14 7is Zoll
(pinto pin})
— Papierlange: 4 Zoll, 8,5 Zoll, 11 Zollund

12 Zoll Uber Programm
oder DIP-Schalter wahibar
O Konsole mit 3 Signallampen und
2 Doppelfunktionstasten
O Steuereinheit
O Netzteil

Autodiagnose

Automatische Kontrolle des Maschinen-
zustandes und der Elektronik bei jedem
Einschalten und Anzeige eventueller
Stoérungen Uber die Signallampen.

Abmessungen und Gewicht

Breite: 550 mm
Hohe: 153 mm
Tiefe: 330 mm
Gewicht: 10kg

Elektrische AnschluBwerte

Stromspannung: 100V bis 240V
(+10%,—15 %)

Frequenz: 50/60Hz (£ 5 %)
Leistungs-
aufnahme: 40W

Das Gerat entspricht den Funkentstorbe-
stimmungen der Deutschen Bundespost und
erfullt die vom Gesetzgeber vorgeschriebe-
nen Auflagen.

Raumklimatisierung ist nicht erforderlich.

=1

Ropp 070#8 /€78¢]

~4

:‘_kop’i g
rdiktieren
Baro-Organisation'| einrichten

Alfr
ik

Dr. Nr. 02/187/PR/84

Anderungen behalten wir uns var. Mafigebend sind nur die schriftlichen Vereinbarungen.

Deutsche Olivetti DTS GmbH, 8000 Frankfurt am Main
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Zubehor mit diesem Zeichen @ gewihrleistet die optimale Funktion Ihres Olivetti



