olivetti Hardware-Informationen

PERSONAL COMPUTER M19




Ein Personal Computer muB kein Brief
mit sieben Siegeln sein. Nach diesem
Motto entstand der M19 von Olivetti.
Keine »Black Box« - Kein Computer fiir
Spezialanwendungen - Kein Rechner,
der nur von hochqualifizierten Compu-
terfachleuten bedient werden kann.

Der Personal Computer M19 von Olivetti
ist leicht zu verstehen, einfach zu
benutzen und problemlos fiir individuelle
Anwenderwiinsche konfigurierbar. Der
M19 ist daher der richtige Personal
Computer fiir Einsteiger, flir Erstanwen-
der, kleine mittelstindische Betriebe
und Schulen.

Der M19 kann aber ebenso einfach
innerhalb von Rechnernetzen der
Industrie oder Hochschulen als
preiswerter Arbeitsplatzrechner einge-
setzt werden. Er 1aBt sich auch einfach
ausbauen und erweitern, so daf3 er im
Biro des Managers anspruchsvolle,
professionelle Aufgaben ilbernehmen
kann.

Der Olivetti-Personal Computer M19 ist
der erste Tischcomputer mit reduzierter
Kompaktbauweise und zusatzlicher
hoher Leistung. Seine Hauptmerkmale:
16-Bit-8088-Prozessor mit 4.77 MHz
Taktfrequenz, wahlweise auch mit

8 MHz.

Basis-Ausstattung mit 256 Kilobytes
Speicherkapazitat, erweiterbar bis auf
640 Kilobytes auf der Hauptplatine.
Weitere Zusatze: Farbbildschirm, Maus,
LAN, 20 Megabyte-Festplatte sowie
Zusatzboxen mit einem Steckplatz fiir
Industriestandard-Karten.

ALLGEMEINE MERKMALE

] CPU 8088, 16-Bit (4.77/8 MHz Taklire-
quenz)

O Arbeitsspeicher von 256 KB bis auf
640 KB erweiterungsfahig

O DMA-Kanal (Direct Memory Access)

[J 1 oder 2 Slim-size-Diskettenlaufwerke
360 KB

[ 1 Diskettenlaufwerk 360 KB und
20 MB Festplatte

O Alphanumerischer/grafischer Bildschirm-
Controller

[ Serielle Schnittstelle (EIA RS 232 C, V 24)

0O Parallele Schnittstelle (Centronics-like)

[ 2 Steckplatze fur Olivetti-Zusatzkarten in
der Basiseinheit und 1 Schnittstelle zum
AnschluB der Zusatzbox mit einem
Steckplatz fur eine Industriestandard-
Karte.

ALLGEMEINE OPTIONEN

0 Dual-Speed-Ausstattung: umschaltbare
Takifrequenz 4.77/8 MHz

0 Zusatzbox mit 1 Steckplatz fiir eine
Industriestandard-Karte

0 Arbeitsspeicher-Erweiterungen 256 KB
(256-Kbit-Chips)

O Integrierte 20-MB-Festplatte

O 10NET Karte fur lokales Netz

O Zusétzliche serielle Schnittstelle (Zusatz-
karte)

O Tastatur-Schnittstelle fiir die Olivetti-Maus.

BASISEINHEIT
Hauptplatine

0O 16-Bit-Mikroprozessor 8088

— Taktfrequenz 4.77 MHz (optional 8 MHz)
— Taktzyklus: 210 ns

— Speicherzugriffszeit: 200 ns

O Interner 8-Bit-Datenbus

Arbeitsspeicher

0 16-KB-ROM fiir automatische Diagnose
Systemstart und Kontrolle der Haupt-
system-Funktionen (BIOS)

0 256-KB-Arbeitsspeicher, erweiterbar auf

bis zu 840 KB direkt auf der Hauptplatine.

Standard-Bildschirm-Controller

Der standardmasig integrierte Bildschirm-

Controller unterstutzt alphanumerische und

grafische Darstellungen sowohl monochrom

als auch farbig.

O Alphanumerische Anzeige:

— 80 x 25 Zeichen in 16 Farben/Bildschirm-
farbabstufungen

= 40 x 25 Zeichen in 16 Farben/Bildschirm-
farbabstufungen

— Zeichen-Attribute: inverse (Negativdarstel-

lung), blinken, unterstreichen, highlight
(doppelte Helligkeit)

O Grafische Anzeige mit Monochrom- oder
Farbbildschirm:

— 320 x 200 Bildpunkte in 4 Farben/Bild-
schirmfarbabstufungen

— 640 x 200 Bildpunkte in 2 Farben/Bild-
schirmfarbabstufungen

~ Mit Farbbildschirm (Plantronics graphic
mode):
320 x 200 Bildpunkte in 16 Farben
640 x 200 Bildpunkte in 4 Farben

— Mit Monochrom-Bildschirm:
640 x 400 Bildpunkte

[ Tongenerator mit eingebautem Lautspre-
cher und Lautstarkeregelung.

Standard-Schnittstellen

0O Serielle Schnittstelle fur peripheren
AnschluB und asynchrone Kommunikation
(RS 232 C, CCITTV 24).

Die Ubertragungsgeschwindigkeit ist
software-gesteuert, 50 bis 9600 Baud.

0O 8-Bit-Parallel-Schnittstelle (Centronics-
like) fiir DruckeranschluB.

Erweiterungen und Optionen

Folgende Erweiterungen sind von Olivetti

erhaltlich;

0 Asynchrone serielle Schnittstelle auch als
Current-loop (SIC 1945)

0 Kommunikationskarte mit 8530 fiir
BSC/SNA-Protokolle (SIC 1946)

O Arbeitsspeichererweiterung von 266 KB
fiir die Hauptplatine (EXM 1928)
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0 10NET Karte fUr lokales Netz (LAN 1990)

0 Dual-Speed-Ausstattung zum Wechsel
der Taktfrequenz von 4.77 MHz (Industrie-
standard) auf 8 MHz, vom Anwender
selektierbar (DSK 1921)

O Externe Zusatzbox zur Installation einer
Industriestandard-Karte mit voller Lange
(EXB 1940)

O Externe Zusatzbox zur Installation einer
Industriestandard-Karte mit voller Lange,
inkl. Stromversorgung flr den Farbbild-
schirm (EXB 1941)

[ Maus-Schnittstelle (MIK 1925) flr die
Tastatur zum AnschluB der Olivetti-Maus
(GRD 24869).

Massenspeicher

O Slim-size-Diskettenlaufwerk 360 KB
— 5,25 Zoll, DS/DD (beidseitig, doppelte
Dichte)
— Durchschnittliche Zugriffszeit: 93 ms
— Ubertragungsgeschwindigkeit:
250 Kbits/Sekunde
— Spurdichte: 48 tpi
0O Slim-size-Festplattenlaufwerk 20 MB
(HDE 1910)
— 2 Lese-/Schreibkopfe
~ Durchschnittliche Zugriffszeit: 85 ms
— Ubertragungsgeschwindigkeit:
5 Mbits/Sekunde
— Spurdichte: 600 tpi
— Zugriffszeit von Spur zu Spur: 18 ms
~ SCSl-Festplatten-Controller (Small
Computer Standard Interface).
— Ventilator

TASTATUR

0 PC-Tastatur im Industriestandard-Format
~ Olivetti-Personal-Computer-Layout mit
86 Tasten.
Die Tastatur ist durch ein elastisches, y
freibewegliches 1,2 m langes Spiralkabel mit
der Basiseinheit verbunden. Die Tastatur wird
Uiber einen Stecker an der Frontseite der
Basiseinheit angeschlossen und weist
folgende Merkmale auf:

taktiles Tasten-Feedback

— extrem flache Tastatur

plastische Tastenanordnung

full n-key roll over

— 3 verstellbare Neigungswinkel

— Relieftasten

~ deutsche Tastatur

— AnschluB fur Olivetti-Maus (-Schnittstelle).

BILDSCHIRM

O Monochrombildschirm:

- 12 Zoll

— Bildschirmfarbe grin (Phosphor P39)

— 80x25und 40 x 25 Zeichen/Zeile

— Grafische Auflésung:

» 640 x 400 Bildpunkte

» 640x 200 Bildpunkte

» 320 x 200 Bildpunkte

— Helligkeits- und Kontrastregler

— Blendfrele, entspiegelte Bildschirm-
oberflache

— 16 Bildschirmfarbabstufungen (Griin-
Abstufungen)

[ Farbbildschirm:

— 14-Zoll-RGB-Monitor

— 80x 25 und 40 x 25 Zeichen/Zeile

— Grafische Auflésungen:

« 640 x 200 Bildpunkte

« 320 x 200 Bildpunkte

— Helligkeits- und Kontrastregler

— 16 Farben.

DRUCKER

Olivetti bietet eine groBe Auswahl von

Druckern, um den unterschiedlichsten

Anforderungen der Anwender gerecht zu

werden:

[ Druckertypen: Nadel-, Typenrad- und
Thermo-Transfer-Drucker

O Druckzeilenlange: zwischen 8 und 13 Zoll
(80/132 Zeichen/Zeile bei 10 Zeichen/Zoll)

[ Druckgeschwindigkeiten:

— Typenrad-Drucker: 20— 75 Zeichen/
Sekunde (je nach Modell)

— Nadeldrucker: 120 — 400 Zeichen/
Sekunde (je nach Modell)

— Thermo-Transfer-Drucker: 40 — 60
Zeichen/Sekunde (je nach Modell)

) Druckmatrix:

— Druckkopfmatrix von 9 x 9 bis 24 x 25
(ie nach Modell)

— Thermo-Druckelementmatrix:
17 x21/17 x 9

O Grafik und Semi-Grafik bei Nadel- und
Themo-Transfer-Druckem

O Druck: ein- und mehrfarbig bei Nadeldruk-
kern

O Unterschiedliche Papierbearbeitung:

— ruckwartige Papierzuflihrung

~ Stachelradantrieb

— Stachelwalze

— automatische Einzelblattzufiihrung

O Schnittstellen

— parallel (Centronics-like)

— seriell (RS 232 C).

SOFTWARE

O Betriebssystem MS-DOS Release 211
(Release 31 in Vorbereitung)

Umfassende Bibliothek von Sprachen und

Tools:

0 MS-DOS:

— GW-BASIC Interpreter

— GW-BASIC Compiler

— MS Fortran

— MS Cobol

— MS Pascal

- MSC

— Makro-Assembler

— Fabs

Anwendungsprogramme
O IRIS von MESONIC
— LOHN

- FIBUI

- FIBUII

— FIBUIII

— FAKT

— LIEF

— BEST

~ KORE

— MESOLIST




O SCRIPTUM
Olivetti-Textbe- und -verarbeitung mit
Rechenfunktionen, Text-Daten-Mischen,
Stammdatenverwaltung, Tabellenbearbei-
tung

[ Ashton Tate
dBase Il, lll und dBase lIl Plus sowie
Framework II* mit Grafikanpassung auf
640 x 400 Bildpunkte

* sind aingetragens Warenz

O Lotus
1-2-8" und Symphony”
mit Grafikanpassung
auf 640 x 400 Bildpunkte

* eingelragenes Warenzeichen

chen der Ashion Tate Corp. USA

0 Microsoft
Multiplan®, MS-Word*, MS-Chart* mit
Grafikanpassung auf 640 x 400 Bildpunkte

* sind gingelragene Warenzeichen der Mcrosoit Corp

O SPI
Open Access™ mit Grafikanpassung auf
640 x 400 Bildpunkte

* st ein eingetragenes Warenzeichen der Software Products
Intemational.

O MicroPro
WordStar®, MailMerge*, WordStar 2000*

* sind engetragens Warenzechen der MicroPro Internatonal
Corp

O ENABLE

O Frage + Antwort

Kommunikationssoftware
O Olitalk

O Terminal-Emulation (3270) in Vorbereitung.

Elektrische AnschiuBwerte
180264V, 50 — 60 Hz.

Abmessungen

[0 Basiseinheit
Breite: 322mm

Hohe: 82mm
Tiefe: 382mm
O Bildschirm

Breite: 305mm
Hohe: 240 mm

Tiefe: 310mm
O Tastatur

Breite: 466 mm

Hohe: 28 mm

Tiefe: 193 mm
O Externe Festplatte

Breite: 135mm

Hohe: 82mm

Tiefe: 382mm

Raumbedingungen

Temperatur:

O System eingeschaltet: 10 bis 40 °C
O System abgeschaltet: — 40 bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:

[ System eingeschaltet: 20 bis 80 %
[ System abgeschaltet: 5 bis 95 %

Geréduschpegel
Maximal 33 DBA.

GS Zeichen

Die Priifstelle der gewerblichen Berufs-
genossenschaft hat dem Olivetti Personal
Computer die Priifbescheinigung tiber
»geprufte Sicherheit« erteilt (A-VW 857028).

Or. Nr. 04/071/M19/2.87 . ir une vor.

gebend sind nur di ichen Vere:

Q Deutsche Ofvetti GmbH, 6000 Frankfur am Man

Zubenhor mit diesem Zeichen [J gewahneistet die oplimale Funkiion fhres Olivetti-Gerates



