olivetti Technische specificaties

PERSONAL COMPUTER M24 SP
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De Olivetti personal computer M24
SP is ontworpen om te voldoen aan
de vraag van zelfs de meest
veeleisende personal computer-
gebruiker.

Door zijn snelheid, uitbreidings-
mogelijkheden, flexibiliteit,
netwerk- en communicatiemogelijk-
heden is de Olivetti personal
computer M24 SP een nieuw en
uniek produkt.

De processor is de 8086 met een
tot 10 MHz verhoogde
kloksnelheid.

Het geheugen is standaard 640 Kb
en bevindt zich geheel op de
systeemkaart.

Binnen de basiseenheid is een 20
Mb harde schijf beschikbaar voor
de opslag van programma’s en
gegevens.

Dit zijn de belangrijkste componenten
van de M24 SP. Zij zorgen voor een
krachtig en compleet systeem met
grote prestaties, zowel voor de
personal computergebruiker met veel
en zwaar rekenwerk, als voor onder-
steuning van het XENIX besturings-
systeem met multi-user en
multi-tasking mogelijkheden.
Configuraties met maximaal twee
extra gebruikers zijn mogelijk door
aansluiting van standaard asynchrone
werkstations type VT-100, zoals
bijvoorbeeld de Olivetti WS 584 of
Olivetti personal computers M21/24
of M24 SP via de OLITALK
communicatie software.

De Olivetti personal computers
hebben standaard een aantal eigen-
schappen die bij de meeste personal
computers extra aangeschaft moet
worden, zoals bijvoorbeeld een hoge
grafische resolutie met 16 ‘grijs‘tinten,
een geintegreerde serie- en
parallelpoort en een muis-aansluiting
in het toetsenbord.

Olivetti garandeert operationele
compatibiliteit met de industrie-
standaard voor personal computers.
Dit betekent toegang tot de grootst
mogelijke hoeveelheid software, die
vandaag op de markt beschikbaar is.

De M24 SP is volledig compatible,
zowel in hardware als in software met
de Olivetti personal computers M21
en M24. De M24 SP kent dezelfde
uitbreidingsmogelijkheden als de M24
door de aanwezigheid van zes
uitbreidingsslots.

BASISEENHEID

O 16-bit 8086 CPU (klokfrequentie 10
MHz)

0O 640 Kb RAM; toegangstijd 120 ns

0O 16 Kb ROM; toegangstijd 200 ns

O DMA kanalen met een klokfrequentie
van 5 MHz

O busconverter met 6 vrije /O slots

O 360 Kb floppy-disk eenheid

0 20 Mb interne HDU

O floppy-disk en toetsenbord controllers

0O HDU controller (gebruikt 1 1/O slot)

O alfa-numerieke en grafische beeld-
scherm controller

O seriéle poort (RS 232-C/V24)

O paralleluitgang (Centronics)

O 12 inch monochroom beeldscherm
met grafische mogelijkheden en 16
‘grijs'tinten

O toetsenbord met geintegreerde
muisaansluiting

ALGEMENE OPTIES

0 8530 geintegreerde communicatie kit
O grafische en kleuren uitbreidingskaart
voor 16 ‘grijs‘tinten of kleuren met

hoge resolutie
0 BSC SNA communicatiekaarten
0 COAX attachment kaarten
O local area network (LAN) kaarten
O extra serie-poort
O kleurenbeeldscherm
O toetsenbord met uitgebreide indeling
O muis

Magnetische informatiedragers

pe volggande opslagmedia zijn standaard

in de Olivetti M24 SP aanwezig:

0 360 Kb roppy—disk eenheid, half
hoog, 5,25 inch, dubbele dichtheid,
dubbelzijdig, toegangstijd gemiddeld
93 ms, overdrachtssnelheid 250
Kbits/s, de dichtheid is 48 tpi

0 20 Mb HDU, half hoog

Als uitbreiding op bovengenoemde

eenheden is voor de M24 SP een

‘expansion module' leverbaar met:

0 27 Mb HDU met een gemiddelde
toegangstijd van 85 ms

0 20 Mb streaming tape

Toetsenborden

Er zijn twee verschillende toetsenborden

leverbaar:

O Toetsenbord model 1: 83 toetsen
volgens industriestandaard.

O Toetsenbord model 2: 102 toetsen
inclusief 18 functietoetsen,
afzonderlijke cursor besturingstoetsen
en een uitgebreid numeriek gedeelte.

Toetsenbord 2 is functioneel compatible

met toetsenbord 1

Beide modellen staan los opgesteld ten

opzichte van de basiseenheid en

hebben de volgende eigenschappen:

O voel- en hoorbare aanslag

O uiterst plat model (3 cm. hoog)

O geprofileerd

O in hoogte verstelbaar (3 standen)

O aansluiting voor muis

0 2,2 m. spiraalkabel

Beeldscherm

Technische gegevens van zowel het

monochrome beeldscherm als het

kleurenscherm:

0 80 x 25 en 40 x 25 tekens

O grafische resolutie: 640 x 400,
640 x 200 of 320 x 200 pixels

O kantel- en draaibaar

O-helderheid- en contrastregelaars

O anti-reflectie scherm

MONOCHROOM (12 inch):
groen, wit of amber fosfor, 16
‘grijs'tinten

KLEURENSCHERM (12 inch)
0 RGB monitor
0 16 kleuren




e
wldnldol=drlr oo ol brabohra s hieloefion

- HEBHEBRE 3 % ~
=7 |q ylll_-lvl-lul. n'-‘; 'v}; w

wlalstelr e bbbt 3

ed 3
-_—
et 1

tfac] o

w bz el v lc )

iofta] sl ~)~
el
flafealie )

ollvelt!

o

|

Afdrukeenheden

Olivetti beschikt over een uitgebreide
reeks printers, waarmee aan vrijwel alle
wensen van gebruikers tegemoet
gekomen kan worden.

Types : margrietwiel, matrix
Snelheid: van 25 tot 220 tekens per
seconde

Matrix: 9x7,9x9,12x7,12x 18
Grafisch en semigrafisch

Zwart/wit en kleur

Parallel (Centronics) en Serieel

(RS 232-C)

Besturingssystemen

00 MS-DOS (operationele compatibiliteit
met de Industrie Standaard voor
Personal Computers)

O XENIX Il (voor toepassingen met
meerdere werkplekken)

O Concurrent DOS

O UCSDp-system

Afmetingen

Basis-eenheid

380 x 160 x 370 mm (b x h x d)
Beeldscherm

334 x 260 x 310 mm (b x h x d)
Toetsenbord

445 x 30 x 95 mm (b x h x d)

Concurrent DOS is een k van Digital h
MS-DOS is een van ft Ci

p-Syslem is een handelsmerk van

Softech Microsystemen, Inc.

UCSD is een gedeponeerd handelsmerk van het bestuur van
de Universiteit van Californie.

E XENIXbm van 1t Corp







