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De Olivetti M280 is een personal 
Computer voor zowel single- als 
multi-user toepassingen.
De architectuur van de Olivetti M280 
is gebaseerd op de 80286 
microprocessor, werkend met een 
klokfrequentie van 12 MHz. Hierdoor 
biedt de M280 de beste prestaties, 
vergeleken met andere 80286 
machines. Deze verwerkingskracht 
en de grote geheugen- en 
opslagcapaciteit (maximaal 7 Mb 
RAM, 70 Mb vaste schijf en 60 Mb 
Streaming tape), maken de Olivetti 
M280 personal Computer tot de 
ideale machine voor complexe 
besturingssystemen zoals XENIX. 
Binnen deze innovatieve 
eigenschappen behoudt de M280 
bovendien de compatibiliteit met 
marktstandaards zoals MS-DOS. Dit 
betekent niet alleen toegang tot de 
uitgebreide bibliotheek van MS-DOS 
toepassingen, maar ook continuiteit 
binnen de reeks Olivetti personal 
Computers.
Vanwege de superieure architectuur 
en uitbreidingsmogelijkheden is de 
Olivetti M280 niet zomaar een 
personal Computer, maar een 
complete oplossing.
Door het eenvoudig toevoegen van 
een multipoort RS 232 kaart kunnen 
maximaal vier werkstations worden 
aangesloten.
Bovendien is de M280 door z’n 
krachtige processor en 
configuratiemogelijkheden de ideale 
Server in een local area network. 
Standaard grafische mogelijkheden 
met hoge resolutie, een snelle 
processor, Serie- en parallel 
Interfaces op de systeemkaart, 
samen met een nieuw en 
ergonomisch ontworpen toetsen- 
bord, maken de Olivetti M280 
personal Computer tot de beste 
keuze voor persoonlijk 
computergebruik op hoog niveau.

ALGEMENE ARCHITECTUUR

Het systeem bestaat uit:
□  BASISEENHEID
□  BEELDSCHERM
□  TOETSENBORD
en eventuele extra eenheden.

BASISEENHEID

Systeemkaart

□  16 bit INTEL 80286 microprocessor, 
kloksnelheid 12 MHz

□  ruimte voor INTEL 80287, 12 MHz 
co-processor

□  1 Mb RAM geheugen
□  64 Kb ROM BIOS (met ruimte voor 

extra 64 Kb)
□  klok/kalender met batterijvoeding
□  besturing voor diskettestations, 

overdrachtssnelheid 250/500 Kb/s
□  toetsenbordbesturing
□  asynchrone sene-interface (RS 232 C)
□  parallel Interface (Centronics)
□  luidspreker met regelbaar volume.

Interne magnetische eenheden

□  1,2 Mb, 5,25 mch diskettestation, of
□  1,44 Mb, 3,5 Inch diskettestalion
□  20 Mb vaste schijf, 

toegangstijd 40 ms
□  40 Mb vaste schijf, 

toegangstijd 40 ms
□  70 Mb vaste schijf, 

toegangstijd 28 ms
□  360 Kb, 5,25 Inch diskettestation 

(optie)
□  1,2 Mb, 5,25 Inch diskettestation 

(optie)
□  1,44 Mb, 3,5 inch diskettestation 

(optie)
□  20 Mb Streaming tape (optie)
□  40 Mb Streaming tape (optie).

Uitbreidingsbus

□  7 slots voor uitbreidmgskaarten, 
onderverdeeld in:

- vier 16-bit slots (ook 8-bit compatibel)
- drie 16-bit slots.

Beeldschermbesturing

De Olivetti beeldscherm Controllers 
hebben allemaal de mogeiijkheid voor 
reverse, blinking, vet en onderstrepen. 
De volgende Controllers zijn 
beschikbaar:

Olivetti Enhanced Controller (OEC):

Een halflange kaart die naast de Olivetti 
standaards ook EGA compatibiliteit 
ondersteunt:
□  grafisch
- monochroom:

640x400 of 640x200 beeldpunten
- 16 kleuren uit een palet van 64, of 16 

”grijs"tmten:
640x350 (EGA compatibel), 640x200 
of 320x200 beeldpunten

□  tekst
- 25 regels van 80 tekens (16 kleuren 

of "grijs"tinten)
- 25 regels van 40 tekens (16 kleuren 

of ”grijs"tmten).

Positive Graphic Controller (PGC):

Deze kaart zorgt in combinatie met de 
Olivetti "positive” monitor voor zwarte 
tekens op een witte achtergrond en 
ondersteunt de volgende resoluties:
□  grafisch
- 16 grijstmten:

640x400, 640x200 of 320x200 
beeldpunten

□  tekst
- 25 regels van 80 tekens

(16 grijstinten)
- 25 regels van 40 tekens 

(16 grijstinten).

Besturing voor vaste schijf

Dit is een 16-bit kaart, die maximaal 
twee vaste-schijfeenheden kan 
ondersteunen.

BEELDSCHERMEN

Alle beeldschermen hebben een eigen 
voedingseenheid, helderheid- en 
contrastregelaars aan de voorkant en 
zijn kantelbaar.
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MonochroomLKJIHGFEDCBA
12 inch groen of amber beeldscherm, te 
gebruiken in combinatie met de OEC 
Controller.

Kleur

14 inch kleurenscherm, te gebruiken in 
combinatie met de OEC Controller.

"Positive”

12 inch beeldscherm met zwarte tekens 
op een witte achtergrond, te gebruiken 
met de PGC Controller.

TOETSENBORD

Toetsenbord met 101/102 toetsen

□  indeling in vier foetsgroepen:
- schnjfmachme gedeelte
- numerieke toetsen
- Cursor besturingstoetsen 
-functietoetsen
□  dubbele CTRL en ALT toetsen
□  de INS. DEL, HOME, END, PG UP

en PG DN toetsen zijn gescheiden 
van de numerieke toetsen

□  drie lampjes (LED's) geven de stand 
aan van de NUM LOCK, SCROLL 
LOCK en CAPS LOCK toetsen

□  12 functietoetsen. verdeeld in drie 
groepen

□  n-key roll-over
□  voel- en hoorbare aanslag
□  toetsenbordhelling is instelbaar in drie 

standen
□  1,5 m spiraalkabel
□  leverbaar in verschilfende nationale 

versies.

EXTERNE MAGNETISCHE 
EENHEDEN

3,5 inch Microbox

Uitbreidingseenheid met eigen voeding 
en een 720 Kb, 3.5 inch diskettestation. 
De verbinding met de M280 vindt plaats 
via een meegeleverde kaart en een 1 m 

lange kabel.

60 Mb streaming-tape-eenheid

Uitbreidingseenheid met eigen voeding 
en een 60 Mb, '/> inch tapecassette.

OPTIES

Geheugen uitbreidingskaart

Geheugenkaart met 512 Kb RAM, 
uitbreidbaar in stappen van 512 Kb tot 2 
Mb. Er is ruimte voor drie kaarten, 
waardoor het maximale geheugen van 
de M280 - inclusief 1 Mb op de 
systeemkaart - 7 Mb is.

Geheugen uitbreidingskit

512 Kb RAM, voor uitbreiding van de 
geheugenkaarten.

Multipoort kaart

Kaart met vier asynchrone RS 232 
poorten, voor datacommunicatie en/of 
aansluitmg van extra termmals.

Muis

De Olivetti muis wordt aangesloten via 
een meegeleverde halflange kaart, heeft 
twee druktoetsen en is zeer 
betrouwbaar, dankzij de werking 
volgens het opto/mechanische 
principe.

Kaarten voor datacommunicatie

□  LCU 2446: 3270 SNA/BSC protocol, 
3770 emulatie

□  LCU 2446: 2780/3780 protocol
□  LCU 3278: coax aansluiting naar 

Olivetti TCV 370 branch Scanner
□  LCU 3281, LCU 3274: 3270 PC 

emulatie
□  SIC 25-232: extra asynchrone 

serie-mterface
□  SIC 25-234: extra asynchrone 

serie-interface met current loop
□  SIC 2832: kaart met vier asynchrone 

seriepoorten.

Local Area Network

□  LAN 2486. 10-NET kaart
□  NCU 9142, NCU 9144. 

ETHERNET kaarten
□  NPU 9123, NCU 9113: STARLAN 

kaarten voor Olinet-LAN.

CERTIFICATIES

De M280 voldoet aan de volgende 
normen:
□  veiligheid
- UL (USA)
- CSA (Canada)
- FEI (Finland)
- NEMKO (Noorwegen)
- IMQ (Italie)
- IEC 380 (EEG)
- MINISTERN DE INDUSTRIA (Spanje)
□  kwaliteit:
- VDE 0871-B (BRD)
- FCC dass B (USA)
- MINISTERN DE INDUSTRIA (Spanje)
□  ergonomie:
- GS (BRD).

SOFTWARE

Besturingssystemen

□  MS-DOS als vertegenwoordiger van 
de huidige marktstandaard, waardoor 
de M280 geschikt is voor de enorme 
reeks toepassingen die voor dit 
besturingssysteem bestaan.
Een reeks waaraan Olivetti nog een 
aantal toevoegt, gericht op een 
verregaande vorm van 
kantoonntegratie: OLISOFT.

□  MS-OS/2, dat nieuwe en 
geavanceerde single-user, multi- 
tasking mogelijkheden biedt. Met dit 
besturingssysteem van Microsoft 
kunnen alle mogelijkheden van de 
M280 benut worden, terwijl de 
compatibiliteit met de meeste 
bestaande MS-DOS toepassingen 
gehandhaafd blijft.
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□  XENIX V/286, een voor personal 
Computers afgeleide versie van UNIX 
System V van AT&T, waarmee de 
M280 beschikt over een krachtige 
multi-user en multi-taskmg omgeving. 
Het systeem bestaat uit dne delen 
(besturingssysteem, software- 
ontwikkelsysteem en tekstverwerker) 
en is volledig conform de System V 
Interface Definition (SVID) van AT&T.BA

PRINTERS

Olivetti biedt keuze uit een grote reeks 
Printers, waarmee aan de eisen van de 
meest uiteenlopende toepassingen 
voldaan kan worden.
De lijn Olivetti Printers, met grafische en 
semigrafische, zwart/wit en 
kleurenmodellen, is gebaseerd op 
diverse printtechnieken:
□  margrietwiel
□  dot matrix
□  thermisch
□  laser.

Papiertoevoer.
□  rear feed
□  sprocket feed
□  automatische blad toevoer.

Interfaces:
□  parallel (Centronics)
□  Serie (RS 232 C).

Afmetingen

□  Basiseenheid:
- hoogte 185 mm
- breedte 380 mm
- diepte 430 mm

□  Monochroom en positive
beeldscherm:

- hoogte 315 mm
- breedte 340 mm
- diepte 300 mm

□  Kleurenbeeldscherm:
- hoogte 360 mm
- breedte 370 mm
- diepte 380 mm

□  Toetsenbord:
- hoogte 30 mm
- breedte 466 mm
- diepte 195 mm

Gewicht

□  Basiseenheid 15 Kg
□  Monochroom/positieve

beeldscherm 6 Kg
□  Kleurenbeeldscherm 16 Kg
□  Toetsenbord 2 Kg

Voeding

□  Maximaal vermögen: 230 W
□  Voltage:

100/120 V (+/—10%), 50/60 Hz 
200/240 V (+/—10%), 50/60 Hz.

Omgevingscondities

Temperatuur: tussen 10° en 40° C 
Vochtigheid: tussen 10% en 95% RH 
Werkhoogte: tot 3000 m.

Geluidsniveau

Minder dan 45 dB (werkend).

MS-DOS, MS-OS/2 en XENIX zijn geregistreerde 
handelsmerken van Microsoft Inc.
10-NET is een handelsmerk van Fox Research Inc. 
ETHERNET is een handelsmerk van Xerox Corp. 
STARLAN en UNIX zijn handelsmerken van AT&T Bell 
Laboratories.
CENTRONICS is een handelsmerk van Centronic Data 
Computer Corp.

OLISOFT, OLINET zijn handelsmerken van 
Ing. C. Olivetti & C. S.p.A

Olivetti
Wijziging van technische specificaties voorbehouden.
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