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D er M  300-10  von O live tti S ystem s &  
N etw orks  is t d ie  A ntw ort auf d ie  For­
derung  nach  P C s  der M itte lk lasse  m it 
hoher Le istungsfäh igke it. E in  hervor­
ragendes P re is / Leis tungsverhä ltn is ,  
32-B it-V era rbe itungsgeschw ind ig - 

ke it sow ie  e ine  bre ite  P ale tte  zusä tz li­
cher E igenscha ften w ie F lex ib ilitä t 

und  E rw e ite rungsfäh igke it,  fü r  d ie  O li­
ve tti bekann t is t: e ine Form e l fü r 
E rfo lg .

EINE STARKE WAHL

D ie Leis tungsfäh igke it des neuen  
M  300-10 übertrifft a lle herköm m li­
chen E rw artungen . Im  G egensa tz  zu  

den fü r P C s der M itte lk lasse typ i­
schen  16-M H z-P rozessor, verfüg t er 
über e inen M ikroprozessor m it 
20M H z-Taktung . S om it läuft auch  

Ih re P C -S oftw are auf dem  M 300-10  
m indestens 30% schne ller a ls auf 
e inem  16  M H z-P C .

D er M 300-10 is t m it dem 386S X - 
M ikroprozessor von In te l ausgerü ­
s te t, der d ie  exte rne 16-B it-A rch itek- 

tu r  m it  e iner  in te rnen  32-B it-V era rbe i- 
tungsgeschw ind igke it verb inde t. D as 
m acht den  M  300-10  zu  e inem  H och- 

le is tungs-P C , der im Le is tungsbe ­
re ich  von  M in icom pute rn  und  P C s  der 

S pitzenk lasse angesiedelt is t. D er 
E insa tz e ines le istungsfäh igen B e ­
triebssystem s auf 32-B it-B as is , w ie  
z. B . U N IX  V /386 , is t fü r den  In te l 386- 
M ikroprozessor ke in P rob lem .

SCHNELLER ZUGRIFF

E in in tegrie rtes C ache-Subsystem  
unte rs tü tz t d ie V erarbe itungsge ­
schw ind igke it  der  C PU  des  M  300-10 . 
D aten und P rogram m e, auf d ie oft 
zugegriffen w ird , w erden in e inem  
separa ten, extrem  schnellen  C ache- 
S pe icher abge leg t. S om it ents tehen  
be im  Ü bertragen  von  D aten  zw ischen  

C PU  und  H auptspe icher kaum  W arte ­
ze iten .

Für rechen in tens ive P rogram m e  

kann der M 300-10 m it dem  num eri­

schen K oprozessor 387SX ausge ­
rüste t w erden . A uch  der  387S X  is t m it 

20  M H z  getakte t und  garan tie rt so  d ie  

R echenkapaz itä t, d ie S ie von dem  

M 300-10 von O live tti erw arten  

können .
W ie  be i a llen  anderen  P C s  von  O live tti 

kann auch fü r den M  300-10 e ine  
große P ale tte  von P eripheriegerä ­

ten , E rw e ite rungskarten und  

andere O ptionen von O live tti 

se lbst oder von anderen H er­
ste llern  e ingesetz t w erden .

© U nters tü tzung von b is zu dre i 
in tegrie rten peripheren M agnet­

bande inhe iten : dazu zählen  

1,44M B /3 ,5  Zo ll und  1,2 M B / 

5,25 Zo ll-D iske tten lau f­
w erke , Festp la tten lau f­

w erke m it 3,5 Zo ll, 

M agnetbandlaufw erke  

und Laufw erke  fü r op ­

tische S pe icherm e ­
d ien .

•  Festp la tten lau fw erke von 40, 120 

oder 210 M B m it n iedrigen  
Zugriffsze iten

•  E rw e ite rungen des  S tandardspe i­
chers  von 2 M B  auf b is  zu 12 M B  

auf der H auptp la tine  m it 2- und  8- 

M B -S peichererw eite rungen .

O e ine A usw ah l von v ier B ildsch ir­

m en  m ite iner  A uflösung  von  b is  zu  
1024  x  786  P ixe ln  fü r Ih re  A nw en ­
dungen

•  V ier A T-kom patib le 16-B it-E rw e i- 

te rungssteckp lä tze , d ie d ie K om ­
patib ilitä t Ih res P C s m it e iner gro ­
ßen  A usw ah l von  A T-Bus-E rw e ite ­

rungskarten  (IS A) garan tie ren , z. B . 
m it dem hochau flösenden A T- 
B us-G ra fikcontro ller (A G C ) von  
O live tti.

DER M300-10 IM NETZWERK 
D er M  300-10  is t besonders  fü r N etz ­
w erk-U m gebungen  geeigne t. O live tti 
ste llt d ie  entsprechende  N etzkarte  fü r 
Ih r N etzw erk  bere it, d ie  den  M  300-10  
in e inen le is tungsfäh igen N etzw erk- 
A rbeitsp la tz verw ande lt. S elbst das  
Laden und d ie A usführung kom ple ­

xer A nw endungen m indert d ie her­

vorragende  V erarbe itungsgeschw in ­
d igke it des M  300-10  n ich t.
D er M  300-10  kann  in  e iner  verte ilten  
C lien t/Server-U m gebung  a ls  flex ib le r  

A rbeitsp la tz  genutz t w erden . M it se i­

nem hervorragenden P reis /Le i- 
stungsverhä ltn is  is t er  g le icherm aßen  
a ls  S erver  fü r exte rne  A nw endungen  

oder  auch  a ls  le is tungsstarker  C lien t- 

A rbe itsp latz  e inse tzbar.

EINE SICHERE WAHL

D urch se ine kom pakte D esktop- 

A rchitektu r und se ine K om patib ilitä t 

m it den gäng igen H ardw are- und  

S oftw arestandards im N etzw erkbe ­

re ich  is t der M  300-10  verg le ichbaren  

M odellen w eit überlegen . D azu  

kom m t der hohe S icherhe itss tan ­

dard . H ier kann der M  300-10 m it 

jedem N etzw erk-Server den V er­

g le ich  antre ten .

O live tti hat den M  300-10 m it e iner 
Fü lle von S icherhe itsvorkehrungen 

gegen unauto ris ie rten Zugriff und  

D iebstah l von D aten ausgerüste t: 

e ine Tasta tursperre , d ie uner­

w ünsch te  E ingaben  verh indert, w enn  

S ie  Ih ren  A rbe itsp la tz  verlassen , w äh ­

rend  Ih re  A nw endung  noch  läu ft; oder 

e ine  S perrvorrich tung, d ie  den  S tart­

vorgang von D isketten- und/oder 

Festp la tten lau fw erken verh indert; 
e ine V orrich tung zum A ktiv ie ren / 

D eaktiv ie ren der Festp la tte , der D is ­

ke tten lau fw erke und der para lle len  

und  serie llen  S chn itts te llen .  S elbstan  

e in  S chloß , das  d ie  Zentra le inheit des  

M  300-10 absch ließ t, haben w ir 
gedacht.

SOFTWARE OPTIONEN
A uf  dem  M  300-10  läß t  s ich  jedes  gän ­

g ige B etriebssystem ins ta llie ren . 
W enn S ie den M  300-10 a ls S tand- 

A lone-P C  oder S erver fü r M S -D O S - 

A nw endungen  nutzen  w ollen , is t M S - 
D O S  das rich tige B etriebssystem  fü r 
S ie. O live tti b ie te t m it dem  M  300-10  

d ie aktue lls te M S -D O S -V ers ion m it 

der gra fischen B enutzeroberfläche  
M S  W indow s  3.0 . W enn  S ie  m it M ulti­

task ing  arbe iten  und  auf d ie  vo lle  32- 
B it-Le istung angew iesen s ind , w ird  

M S  O S/2  a llen  A nsprüchen gerech t. 

A uch d ieses B etriebssystem b ie te t 
Ihnen e ine kom fortab le grafische  
O berfläche .
Zusam m en m it der LA N -M anager-  

S oftw are  m acht M S  O S /2  Ih ren  P C  zu  

e inem  le istungssta rken  32-B it-N e tz- 
w erk-Server. U N IX -K om patib ilitä t 

m acht den M  300-10 zu e inem  effi­

z ien ten  A rbe itsp latz  in  der  M ulti U ser- 
W elt von heute .
Für  H öchstle is tungen  zum  P re is  e ines  

P C s der M itte lk lasse: D er M  300-10  

von O live tti S ystem s &  N etw orks.
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OLIVETTI SYSTEMS & NETWORKS

TECHNISCHE DATEN

M 300-10RQPONMLKJIHGFEDCBA
M ikroprozessor

•  In te l 386SX , 32/16 B it, 20  M H z, 
ke ine  W artezyk len

K oprozessor (op tiona l)
•  IN TE L  387S X  num erischer K opro ­

zessor

R O M  B IO S
•  kom patibe l m it IB M -P C s  (A T )

S tandardspe icher

•  2M B

S pe ichererw e iterung

•  E rw e ite rung der H auptp latine b is  

12  M B m it 1 bzw . 2 S IM M -K its  
(S ing le In L ine  M em ory  M odu le)

•  S IM M -K its erhä ltlich m it 2 und  
8  M B

•  S ystem kapazitä t 16  M B

C ache-S pe icher

•  16  K B  25 ns  sta tisches R A M

•  IN TE L  C ache-C ontro lle r 82386  S X

I/O -E rw eite rung

•  v ie r 16-B it-S teckplä tze, A T-kom - 
patibe l

In tegrierte  S chn itts te llen

•  R S 232-C asychrone serie lle  
S chn itts te lle

•  C E N TR O N IC S para lle le S chnitt­
ste lle

•  Tasta tu r- und M aus-C ontro lle r

•  D iske tten lau fw erk- und Festp la t­
tenschn itts te lle

•  V G A -V ideo-C ontro lle r

Olivetti

In tegrierte
M agnete inhe iten
b is  zu  dre i pro  S ystem

•  3,5  Zo ll-D iske tten lau fw erke , 

1,44  M B

•  5,25  Zo ll-D iske tten lau fw erke , 

1,2  M B

•  210M B Festp la tte (Zugriffsze it 

<16m s)

•  120  M B Festp la tte (Zugriffsze it 

<19  m s)

•  40  M B Festp la tte (Zugriffsze it 

<25  m s)

•  80/120  M B  M agnetbande inheit

•  40  M B  M agnetbande inheit

Zusä tz liche
S pe ichere inheiten

® 550  M B  C D -R O M

in tegrie rtes  Laufw erk

© 810  M B  W O R M  

exte rnes Laufw erk

V G A -V ideo-C ontro ller

•  A uflösung 640x480 ,16  Farben

•  A uflösung 320x200 , 256 Far­
ben

•  Textm odus  132 S pa lten

•  kom patibe l m it V G A , E G A , C G A  

und  früheren M odi

A G C -V ideo-C ontro lle r (op tio ­
na l)

•  A T-Bus-G rafik-C on tro lle r  
(A G C ), S tandard

•  m axim aleAuflösung1024x768 , 
256  Farben  bzw . 64  G raustu fen

•  X T-Form atkarte  (benö tig t e inen  
A T-S teckpla tz)

B ildsch irm e

•  14  Zo ll, m onochrom  (V G A)

•  14  Zo ll, fa rb ig (V G A)

•  15 Zo ll, fa rb ig , D ualfrequenz  
(V G A  und  1024x768)

•  19 Zo ll, fa rb ig , M ultifrequenz  

(VG A , 1024x768  und höher)

Tastatur

•  neues  kom paktes D esign

•  101 Tasten, U SA -A SC II

•  102  Tasten, deutsch

•  P S/2-kom patib le r M in i-D IN -  
S tecker

M aus (op tiona l)

•  hochauflösend (320 dp i), dre i 

Tasten, P S /2-kom patib le r  M ini- 
D IN -S tecker

S icherhe it

•  P ow er-O n und  Tasta tur-P aßw ort

•  Tastatu rsperre  be i lau fender  
A nw endung

•  S perrvorrich tung be i V erw endung  

a ls N etzw erk-S erver

•  S perrvorrichtung fü r das S tarten  

von  D iske tten und/oder Festp la tte

•  S perrvorrich tung fü r H D U - und/ 
oder D iske tten lau fw erk

O  S perrvorrich tung fü r serie lle und/ 

oder para lle le  S chn itts te llen

O S ch loß  zum  A bsch ließen  der Zen ­

tra le inheit

S oftw are

O  M S /D O S  p lus  M S  W indow s

O  M S  O S/2

© U N IX  V ers ion  /386

A bm essungen und  G ew ich t

©  Zentra le inhe it:

403x388x126 ,5m m , G ew icht: 

6,4  kg

©  Tasta tu r: 475x172,5x36m m , 

G ew ich t: 1,25  kg

S trom versorgung

D er M  300-10 entsprich t fo lgenden  

S tandards:

O  U L  O N EM K O

O  C SA  O G S  E rgonom ie

®  FEI 3 V D E  0871-B

Q  IM Q  9 FC C-B

®  D E M K O  ©  C IS P R -014

W arenze ichen

C EN TRO N ICS  is t e inge tragenes  W arenze ichen  der 
C EN TRO N ICS  C orp
IN TEL  is t e inge tragenes  W arenze ichen  der IN TEL  C orp . 
und  386, 386  SX  sow ie  387S X  s ind  W arenze ichen  der 
IN TEL  C orp  

M S, M S -D O S  und  X EN IX  s ind  e inge tragene  W arenze i­
chen  der M icroso ft C orp . und  W indow s  is t e in  W aren ­
ze ichen  der M icroso ft C orp .
Persona l-C om pute r  XT  is t e in  W arenze ichen  der In te r­
nationa len  Business  M ach ines  C orp . und  IB M , O S/2. 
PS/2  und  Persona l C om pute r AT  s ind  e inge tragene  
W arenze ichen  der In terna tionalen  Business M ach ines  
C orp .

U N IX  is t e in  e inge tragenes  W arenze ichen  der U N IX  
S YS TE M  LA BO R A TO R IES  IN C .

OLIVETTI SYSTEMS & NETWORKS

G m bH

P ostfach 71  0264

Lyoner S traße  34
6000  Frankfurt am  M ain 71

Te le fon (069) 6692-0
Te lex  413596
Te le fax (069) 666495 8

Ä nderungen beha lten  w ir uns  vor.

M aßgebend  s ind  nur d ie  sch riftlichen Vere inbarungen .
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