PERSONAL COMPUTER

M300-30




Der Olivetti M300-30 ist ein 486SX-PC
mit einer Taktfrequenz von 25 MHz. Ein
leistungsstarker Personal Computer
fiir einen groBen professionellen An-
wenderkreis. Flir Anwender, die zwar
auf das Preis/Leistungsverhéltnis ach-
ten, aber auch die Erweiterungs-
maoglichkeiten und die mittelfristig zu
erwartenden Entwicklungen im Auge
haben.

PROFESSIONELLE

NUTZUNG

Die Struktur der Hauptplatine und die
verfligbaren Speicherkapazititen unter-
stiitzen auf ideale Weise die Arbeit in
mittleren und groBen Unternehmen, Ver-
sicherungen, offentlichen und privaten
Verwaltungen und internationalen Orga-
nisationen.

Zudem kann der Olivetti M300-30 fir
anspruchsvolle Grafikanwendungen oder
als Workstation fiir Desktop Publishing
und Desktop Presentation eingesetzt
werden,

FORTSCHRITTLICHE
TECHNOLOGIE ;

Auf der Hauptplatine sind neben einern
1486SX-Mikroprozessor, der mit 25 MHz
getaktel wird und einen 8 KB-Cache-
Speicher enthalt, alle Schnittstellen und
Controller integriert, die heute standard-
méanig zu einem PC gehdren. y

Es besteht die Méglichkeit, einen
80487SX-Koprozessor mit einer Taklt-
frequenz von 25 MHz oder denmit 25/50
MHz getakteten Intel-Overdrive-Mikro-
prozessor einzubauen, der die Ge-
schwindigkeit des Basisprozessors ver-
doppelt. Der Standard-Arbeitsspeicher
mit Paritatspriifung betragt 4 MB und ist
auf 36 MB erweiterbar. Die vier freien
Steckplatze des Erweiterungsbusses
entsprechen der AT/ISA-Architektur.

IDEALE KONFIGURATIONS-
MOGLICHKEITEN

Die von der Hauptplatine unterstitzten
Massenspeicher umfassen Disketten-
laufwerke aller Formate und Kapazitaten
(bis zu 3,5 Zoll mit 2,88 MB), Festplatten
mit 85/170/210 MB, Magnetband-
einheiten, CD ROM wund wieder-
beschreibbare optische Plalten (EOD
400).

In die Basiseinheit kdnnen bis zu vier
Massenspeicher eingebaut werden,
ohne daB einer der vier AT/ISA
Erweiterungssteckplatze belegt wird. Die
verschiedenen Systemkonfigurationen
beinhalten auch eine ,Diskless"-Version
ohne Massenspeicher flr die Sicherheit
im Netzwerk. Bei Stand-alone-Anwen-
dungen sorgen zahlreiche Sicherheits-
features fUr Sicherheit.

KONZIPIERT FUR DEN
MENSCHEN

Der M300-30 ist eine Workstation flir
anspruchvollste Arbeiten. Die Auswahl
an Monitoren ist gro3: monochrom oder
farbig, VGA, VGA Plus und Multiscan. Fur
einen Hersteller wie Olivetti, der sich seit
Uber 80 Jahren verpflichtet, hochsten
Komfort bei der Nutzung von Biro-
maschinen zu gewéhrleisten, ein absolu-
tes MuB.
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TECHNISCHE DATEN

Mikroprozessor

* 80486SX, 32 Bit, Taktgeschwindig-
keit 25 MHz, keine Wartezyklen

 integrierter Cache-Speicher, 8 KB

Koprozessoren (optional)
* 80487SX, 25 MHz
* Intel Overdrive, 25/560 MHz

BIOS

* kompatibel mit IBM AT PCs

* wiederbeschreibbares EEPROM,
128 KB

s automatische Erkennung der HOU

Standardspeicher
e 4MB

Spelchererwelterung
RAM auf der Hauptplatine erweiter-
bar auf 36 MB, mit SIMMs (Single
In-line Memory Modules), verfugbar
in 1- oder 4-MB-Kits

¢ mit Paritatsprufung

CMOS-Speicher
e 128 Byte mit Pufferbatterie fur
System-Setup

1/O-Erweiterung
* vier freie AT/ISA-kompatible Steck-

platze
» moglich sind 8- oder 16-Bit-Erweite-
rungskarten.

Schnittstellen und Controller

¢ zwei asynchrone RS 232-C serielle
Schnittstellen (9- und 25-poliger
‘Stecker)

* parallele CENTRONICS Schnittstelle

' Tastatur-Controller (PS/2 - Standard

~ Mini-DIN-Stecker)

 Maus-Controller (PS/2 - Standard)

-Stecker

'Wdeo—ControlIer {1 5-Pin-Stecker)

VGA Plus Video-Controller

o kompatibel zu CGA-, EGA- und
VGA-Standards

o Aufldsung 640x480 Punkte, 16 und
256 Farben

e Auflosung 1024 x 768 Punkte,
16 und 256 Farben

¢ 1 MB-Video-Speicher

« Bildwiederholfrequenz bis 72 Hz in
VGA und VGA Plus

Sicherheit

« Sicherheitsmechanismen auf
Hardware- und Software-Ebene

« drei PaBworter (fir System, Setup
und Tastatur)

Bildschirme

* 14", monochrom, flache Bildrohre

e 14", monochrom, positiv, flache Bild-
réhre, strahlungsarm

* 14", farbig, VGA (0,39 dot)

o 14" farbig, VGA (0,28 dot)

e 14", farbig, VGA (0,28 dot),
strahlungsarm, vertikale Bildwieder-
holfrequenz > 72 Hz

e 14", farbig, VGA Plus (0,28 dot),
strahlungsarm, Dualfrequenz (max.
1.024 x 768)

e 17", farbig, Multiscan (0,26 dot), verti-
kale Bildwiederholfrequenz > 72 Hz,
mit Mikroprozessorsteuerung

e 20", farbig, Multiscan (0,31 dot),
strahlungsarm, vertikale Bildwieder-
holfrequenz > 72 Hz, mit Mikropro-
zessorsteuerung

Tastaturen
* kompakt, 101/102 Tasten, 28 natio-
nale Versionen
* PS/2-kompatibles Design, mit Mini-
* DIN-Stecker

Maus (optuonal)
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Systemsoftware

¢ MS-DOS (ab 3.3)

e 0S/2 (MS 1.3 und IBM 2.0)
*  MS-Windows

e UNIX SCO und ODT

e UNIX V/R4

Netzwerksoftware
o NOVELL NetWare

o NOVELL Lite

e AN MANAGER

Abmessungen und Gewicht
» Basiseinheit: 40,3 x 38,5 x 12,6 cm
o Gewicht: ca. 7,5 kg

Stromversorgung
* 115-240 V Wechselstrom, 50-60 Hz,
110 W (max. 135 W)

Standards

@GS (Ergonomie)
FCC-B

VDE B
EN50228B (EMI)

WARENZEICHEN
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