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Hochleistung in derMLKJIHGFEDCBA 
Mittelklasse
D erO live tti M 386 /25  is t e in  kostengüns ti­

ger  H och le is tungs-PC  fü r  den  D esk-T op- 
B ere ich . D ie  vo lle  32-B it  V era rbe itungs le i­

s tung  w ar b is  vo r ku rzem  e inem  k le inen  

K re is von B enutze rn vo rbeha lten ; je tzt 

s teh t s ie  a llen  A nw endern  zu r  V erfügung  

in F orm  des kom pakten , aber dennoch  

vo ll erw e ite rungsfäh igen  P C  M 386 /25 .

D ie  U nte rs tü tzung  von  Industries tandards  

und  unser E ngagem en t be i techn ischen  

Innova tionen haben unser Im age au f 

dem  P C -M ark t gepräg t. D er  M 386 /25  is t 
ke ine A usnahm e. E r bas ie rt au f e ine r 

techn isch  hochen tw icke lten  und  zudem  

kom pakten P C  A T -A rch itektu r und ve r­

füg t über  d ie  no tw endige  F lex ib ilitä t und  
Le is tungsfäh igke it, um  den V ersch iede ­

nesten A nw endern und B enutze rn ge ­
rech t zu  w erden.

Fortschrittliche Technologie
U nsere E ntw ick le r s tanden vo r der A uf­

gabe , loka le  H W - und  S W -K om pa tib ilitä t  

in Ü bere ins tim m ung m it den Industrie ­

s tandards  zu  gew ährle is ten . S ie  s ind  v ie l 

w e ite r  gegangen  und  bauten  zusä tz liche  

le is tungsste ige rnde M erkm a le e in w ie  

z .B . H ochgeschw ind igke its -C ache , in ­

te rne r M ultip lex S pe icherbus und op ti­

m ierte F estp la tten -T ransfergeschw ind ig-  
ke iten .

D ann so rg ten s ie fü r d ie kom pakte E r­

sche inung m it der In teg ra tion  der  grund ­

legenden F unktionen  au f e ine r e inz igen  

H auptp la tine . D ie D iske tten- und F est­

p la ttencon tro lle r, der neueste H oohau f- 

lösungs-G ra fiks tandard V G A P lus und  

S pe iche re rw e ite rung b is zu 18 M B . A ll 

d iese  M erkm a le  s ind  ohne  E rw e ite rungs ­

ka rten  -  und  ohne  d ie  dabe i au ftre tenden  

P la tz - und  Le is tungsp rob lem e  -  rea lis ie rt 

w orden .
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SpitzenleistungMLKJIHGFEDCBA
D as H erz des M 386 /25 is t der m it 

25  M H z  ge tak te te  In te l 386  32-B it M ikro ­

p rozessor, der a llgem e in anerkann te  

S tandard  fü r H ochle is tungs-P C s. D urch  

e ine  so rg fä ltige  A usw ah l der  dazugehöri­

gen K om ponen ten , w ie z .B . S peiche r­

bus, C ache-S ubsystem und V ideo ­

scha ltk re ise , kann d ie V era rbe itungs ­

kapaz itä t des In te l 386  m axim a l genu tz t 

w erden .

F ür rechen in tens ive A nw endungen las ­

sen  s ich  2  op tiona le  K oprozessoren  h in ­

zu fügen , um  d ie  Le is tung  des  M 386 /25  

noch w e ite r zu s te ige rn . S ie haben d ie  

W ahl zw ischen  dem  kom p lem en tä ren  In ­

te l 387 num erischen K oprozesso r und  

dem  W eitek  3187  G le itkom m aprozesso r, 

d ie C A D /C A M und na tu rw issenschaft­

lichen  A nw endungen  un te rs tü tzen .

Moderne Massenspeicher
D er M 386 /25 un te rs tü tz t 3 1 /2" und  

5 1 /4" F loppy lau fw erke , d .h . w enn S ie  

au f e inem  D aten träge rtypus  e ine  um fang ­

re iche S W -B ib ilio thek haben , kann der 

M 386 /25  ohne  w e ite res  Ih ren  B edürfn is ­

sen  angepaß t w erden. D ie  S tandardkon ­

figu ra tion  en thä lt e in  3 ,5 " 1 ,44 M B  Lau f­

w erk und e ine 200 bzw . 100 M B  3 ,5"  

F estp la ttene inhe it.

B is zu v ie r in teg rie rte P eripheriegerä te  

können au f 2  E benen  in dem  M 386 /25  

un te rgeb rach t w erden , und  zw ar b is  zu  

zw e i 3 ,5 " E inhe iten au f der oberen  und  

w e ite re  zw e i 3 ,5 " bzw . e ine  5 ,25" E inhe it 

au f der un te ren  E bene .

W eite re P eriphe riege rä te  fü r den M 386 / 

25  s ind : S tream ing -T ape-E inhe iten , in te r­

nes  C D -R O M -Lau fw erk  sow ie  e in  exte r­

nes  W O R M -Lau fw erk .
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Die richtige Leistung für alleMLKJIHGFEDCBA 
Anwendungen
D er M 386 /25  is t das  idea le , le is tungsfä ­

h ige  D esktop -S ystem  au f der B as is  der 

P C  A T -A rch itek tu r. E r en tsp rich t säm t­

lichen Industries tandards und ve rfüg t 

über genug  Le is tung  und  F lex ib ilitä t, um  

a ls  techn ische  A rbe itss ta tion , N etzse rve r 

oder a ls  A llzw eck-H och le is tungs-P C  zu  

fung ie ren.
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Eine bunte AuswahlMLKJIHGFEDCBA
D as  herausragende  M erkm a l des  M 386 / 

25 is t der in teg rie rte hochau flösende  

G rafikcontro lle r, der m it dem  neuesten  

S tandard  V G A  P lus kom pa tibe l is t. D ie ­

se r S tandard b ie te t d ie höchste  A uflö ­

sung  von 1024  x  786  m it 16  F arben  und  

un tes tü tz t auch  d ie  frühe ren  G ra fikm od i, 

w ie  z .B . V G A , E G A , C G A  und  M D A . D er 

C ontro lle r beanspruch t ke inen E rw e ite ­

rungssteckp la tz .

O live tti b ie te t e ine  bre ite  P ale tte  an  M on i­

to ren , dazu  gehören  e in 14" s /w  M ode ll 

m it F lachb ildsch irm  sow ie  2 neue  F arb - 

m on ito re , um  d ie  vo lle  B re ite  an  V G A  P lus  

A uflösungen  und  F arbm ög lichke iten  dar­

s te llen  zu  können .

Optimale Speicher­
kapazitäten
D ie heutigen anspruchsvo llen P C -A n ­

w endungen  ve rlangen  m ehr  a ls  e inen  le i­

s tungsfäh igen "M oto r", s ie benötigen  

auch e ine groß e  S pe iche rkapaz itä t. F ür 

d ie  R ea lis ie rung  ih re r  vo llen  F unktiona litä t 

se tzen d ie neuesten B etriebssys tem e, 

w ie  z .B . M S  O S /2  V ers ion 1 .1 oder U N IX  

S ystem  V /386  m ehre re  M B ytes  an  S pe i­

cherkapaz itä t vo raus.

O live tti ha t desha lb ih re vo lle A ufm erk ­

sam ke it dem  S peiche r-S ubsys tem  des  

M 386 /25  gew idm et. D ie  gesam te  S pe i­

cherkapaz itä t  des  S ystem s  is t e inem  de ­

d iz ie rten H ochgeschw ind igke its -S pe i­

cherbus zugeordne t, um  e in M axim um  

an Le is tungsfäh igke it zu gew ährle is ten . 

D urch  das  C ache-S ubsystem  w erden  im  

D urchschn itt O -W artezyk len  erre ich t.

D er A rbe itsspe iche r des M 386 /25 is t 

auß ero rden tlich erw eite rungsfäh ig . A n ­

ge fangen be i e ine r G rundspe iche rkapa­

z itä t von 2 M B , kann m it 1 bzw . 4 M B  

S IM M -K its  d ie  H auptp la tine  b is  zu  10  M B  

au fgerüs te t w erden . U nd  be i extrem  an ­

sp ruchsvo llen A nw endungen  kann  e ine  

optiona le  S pe iche re rw e ite rungska rte  m it 

4 , 5 oder 8 M B  d irek t am  S ystem spe i­

cherbus  ins ta llie rt w erden , um  e in  M axi­

m um  an  S peiche rkapaz itä t von  18  M B  zu  

b ie ten .

Die Grenzen sprengen
D er M 386 /25  b ie te t m ehr a ls d ie S tan ­

dard funktiona litä t, um  den  B edürfn issen  

unsere r  K unden  gerecht  zu  w erden. U nd  

fü r spez ifische  A nw endungen  kann der 

P C  A T -kom patib le I/O  E rw eiterungsbus  

b is zu  5  P C  A T /XT  E rw eiterungsp la tinen  

(X T -B auhöhe) des Industries tandards  

un te rs tü tzen .

S äm tliche S teckp lä tze  s tehen  -  im  G e ­

gensa tz  zu  e in igen  anderen  P C s  -  dem  

B enu tze r une ingesch ränkt zu r V erfü ­

gung , da ke in I/O E rw e ite rungssteck­

p la tz  in  der  S tandardkon figu ra tion  durch  

V ideo-, M aus- oder  F estp la ttencon tro lle r 

bzw . durch S pe iche re rw e ite rungsp la ti­

nen  in  A nspruch  genom m en  w ird .

S ie können a lso prob lem los e ine le i­

s tungsfäh ige V ideo-C on tro lle rka rte fü r 

e inen H ochau flösungm on ito r oder fü r 

N etzw erke  e ine  LA N -P la tine  bzw . se rie lle  

M ultipo rtka rte  h inzu fügen .
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Weiss GmbH
Büroorgan i sat i on

Brandenburger Str. 30

7987 Weingarten

TECHNISCHEMLKJIHGFEDCBA 
SPEZIFIKATIONEN

M386/25

Mikroprozessor
•  In te l 386 32-B it, 25 M H z T aktge ­

schw ind igke it, ca . O -W artezyk len (im  

D urchschn itt)

Koprozessoren
(op tiona l)

•  In te l 387 num erische r K oprozessor, 

25  M H zTaktgeschw ind igke it

•  W eitek 3187 G le itkom m a-K oprozes ­

so r, 25  M H zT aktgeschw ind igke it

ROM BIOS
• 128  K B , kom patibe l m it IB M  P C  A T

Standardspeicher
•  2  M B  d irek t au f der  H aup tp la tine

Speichererweiterung
•  ink rem en ta le E rw e ite rung m it S IM M -  

K its  (S ing le  In -Iine  M em ory M odu les) 

m it 4  bzw . 1 M B

• H aup tp la tine  au f 10  M B  erw e ite rungs­

fäh ig m it zw e i 4  M B  S IM M -K its  (bzw . 

au f  4  M B  m it zw e i 1 M B  S IM M -K its )

•  Z usä tz liche  E rw e ite rung  des  S ystem ­

spe iche rs  über firm ene igene  E rw e ite ­

rungsp la tine , d ie  d irek t au f  der  H aup t­

p la tine  ins ta llie rt w ird

•  E rw e ite rungsp la tine  m it 4  M B , au früs t- 

ba r  au f  8  M B  durch  e in  4  M B S IM M -K it 

(bzw . 5  M B  durch  e in  1 M B  S IM M -K it)

•  S ystem kapaz itä t von 18 M B  m it vo ll 

au fgen js te te r H aup tp la tineund  E rw e i­

te rungsp la tine

Cache-Speicher
• 32  K B  25  ns  s ta tische r R AM

•  IN T EL  80385  C ache-C on tro lle r

CMOS RAM
•  64 B yte ba tte riegestü tz ter C M O S  

R AM  fü r  S ystem inbe triebnahm e

I/O Erweiterung
•  fün f 16-B it S teckp lä tze , A T /X T kom pa- 

tibe l (F orm fak tor  X T)

•  ke ine be leg ten S teckp lä tze in der 

S tandardkon figu ra tion

Schnittstellen und Controller
(au f der  H aup tp la tine )

•  R S  232  C  asynch rone  se rie lle  S chn itt­

s te lle , ve rse tzba r, 25-P in S tecke r  

T ypD

•  C EN TR O N IC S  b id irek tiona le  para lle le  

S chn itts te lle , 25-P in  S tecke r  T yp  D

•  T asta tu r- und M auscon tro lle r, M in i­

D IN -S tecker

•  F estp la ttenschn itts te lle , P C  A T -kom - 

pa tibe l, m it H ochgeschw ind igke its - 

B uszugrifflog ik fü r schne lle T ransfe r­

geschw ind igke iten

•  D iske tten lau fw erk und S tream ing - 

T ape-C on tro lle r

•  O live tti V G A  P lus  V ideo-C on tro lle r

Integrierte Periphere Magnet­
einheiten
(b is  zu  4  pro  S ystem )

•  1 ,44  M B  3 ,5"  D iske tten lau fw erk

•  1 ,2  M B  5 ,25" D iske tten lau fw erk

•  200 M B 3 ,5 " F estp la ttene inhe it m it 

e ingebautem  C ontro lle r, 16 m s Z u ­

griffsze it

•  100 M B 3 ,5" F estp la ttene inhe it m it 

e ingebautem  C ontro lle r, 19 m s Z u ­

griffsze it

•  S tream ing T ape-E inhe it m it 120 bzw .

80  M B

Zusätzliche Speichereinheiten
•  550 M B C D -R O M  in teg rie rtes Lau f­

w erk , 5 ,25"

•  810  M B  W O R M  Lau fw erk  (ex te rn )

Video-Controller
•  in tegrie rte r O live tti V G A  P lus  C ontro l­

le r, A uflösung 1024  x  786  m it 16  F ar­

ben

•  kom pa tibe l m it V G A , E G A , C G A  und  

M D A M od i

•  op tiona le H ochau flösungs- und  

H och le is tungs-A G C -C ontro lle rka rte , 

A uflösung  1024  x  786  m it 256  F arben

Monitore
•  12"s /w , V G A -M odus

•  14”  s /w , F lachb ildsch irm ,  V G A-M odus

•  14"  fa rb ig , V G A -M odus

•  15"  fa rb ig , D ualfrequenz

•  19"  fa rb ig , M ultifrequenz

Tastatur
•  102  T asten, deu tsch

•  101 T asten  U S A -A S C II

•  N ied rigp ro fil-D es ign, IB M  P S /2 -kom - 

pa tib le r  M in i-D IN -S tecke r

Maus
(op tiona l)

•  M aus  m it 2  T asten

•  H ochau flösungsm aus  m it 3  T asten

System-Software
•  M S -D O S

•  M S  O S /2

•  U N IX  S ystem  V /386

•  X EN IX  386

Physikalische Abmessungen
•  G rundeinhe it: 152  x  420  x  403  m m

G ew icht: 13  kg

Elektrische Spezifikationen
110  -  240  V  W echsels trom , 50  -  60  H z,

130  W

Standards
D ie  M 386 /25  en tsp rich t fo lgenden  S tan  

da rds :

•  U L

•  C S A

•  F E I

•  N EM K O

•  D H H S  (M on ito re )

IM Q

•  G S

•  F C C -B

•  V D E 0871-B

Olivetti
6000  F rankfu rt/M a in

Änderungen behalten wir uns vor.
Maßgebend sind nur die schriftlichen Vereinbarungen.
Dr.-Nr. 04/152/M/9.90
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