PERSONAL COMPUTER

M6-850/860/880 SUPREMA

Die PC-Server-Reihe
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M6-850/860/880 Suprema

PERSONAL COMPUTER

M6 Suprema ist dic Reihe der neuen Hochlei-
slungs-Personal-Compuler von Olivetti. Tiese PC-
Reihe wurde fiir einen Markt konzipiert, der nach
immer leistungsfihigeren, komplexeren und zu-
verldssigeren Syslemen verlangl, mil denen die
Erarbeitung differenzierter und wetthewerbs-
fdahiger Infoermationslésungen maglich ist.

Ildeale Platiform fir Multivser Lésungen

Die Tower-Systeme M6-850, M6-860 und M6-880
basieren auf den ([4860DX2- und Pentium™ - Prao-
zessaren. Sie sind somil die ideale Platiform fiir
Server-Betriebssvsteme wie z. B, Novell Netluare,
SCO Uinix, 872, Windows NT, Windows for
Waorkgroup, UnirPrare. Natiirlich sind sic auch
in Single-User-Anwendunger il MS-DOS bz
MS Windows einselzbar:

Vielfiiltig Erweiterbar

Dhe modulare Tauptplatine verfiigt itber 6 Sleck-
plitze fiir EISA-Frweiterungskarten. Thiervon sind
zived fiir EISA/VESA-Local BUS-Karlen vorgese-
hen. Der awf demn Motherboard integrierte Fasi-
SCS-Controfler Adaptec 7770 erlaubt den An-
sciiufl von bis zu 14 SCSI-Massenspeicher wie
Fesiplatten, Streamer, CD-ROMs elc.

Sicherheif im Nefzwerk

Perschiedene Sicherheilsebenen verhindern den
Zugriff nichi auwlorisierier Personen auf dic Daten.
Gepriific Olivetli Qualitiit

Jeder PC bielel seinern Benuizer die Carantie fiir
die geprijfie liverti-(Qualitit:
- 2.500.000 Stunden Qualildlstests

— Tests mit ca. 300 Aniwcendungsprogrammen
— Zeriifikationen, infltisive 150 9000

— Service.

MG6-850 M6-860 MG-880
Mikroprozessor 486 DX2 486 X2 Pentium
Frwceilerbar aul Pentinm-Technologic ja ja
Taklung (MHv) 50 66 60
Hardware-Architektur FISA L1SA ET5A
CACHLE-Speicher 256 KB 296 kH 256 KB
Video-HAM 312 KB 512 KB 512 KRB
RaM auf der Hauplplatine 8 MB 5D 16 MBG
Max. BAM-Erweiterung 61 VB (256 MB) G4 MU (236 MDB) 125 MB
parallele Schnittstelle 1 1 1
scriclle Schnittstelle 2 2 2
Taslabur (laslen) 1M1/102 1017102 101/102

freie Anzahl der peripheren Vassenspeicher

6/8 toral

6/H total

§/8 total

Anzahi freier Stecicplitze

1 LE1SA + 2 FISA/VESA

4 FISA + 2 RISA/VILSA

4 E1SA + 2 HISA/VESA

Festplatte (IIDLT)

325 MB 5081
1 GB SCs1

5325 MB SCST
1 GRSCEl

Sicherheitsvorrichlungen ji jit ja
PERIHERE MASSENSIPEICHER
53,253"-Diskellenlaufwerk, 1,2 MR (optional) ji ja ja
3,5 -Niskelenlaulwerk, 1,44 VB ja ja ja
210 ML SCSL 210 VB 8SCSI 210 VB 5CSI

525 M 5CRT
1 GB SCSI

Integrierier Fesiplallen-Conlroller SCS1 U

ATDIAPTTER ATC 7770 DLAL CHANNELL

Streamer (oplional)

130/2350 VIR SCST
520/525 VB SCST

150/25¢ MB SCSI
3204525 MU SCSI

| 1a0/250 MB SCSI1
5207525 MB SCSI

Digilal Audio 'Tape (DAL) (optional) 1.3/2 GB SUSI 1.5/2 O SCST 1.5/2 GB SCSI
SCSI1 1 Schnittstelle {oplional) ja jir ja
BILBSCHIRM

Olivetti-Bildschivmpaletle: monochrom, Farbe, steablungsarm; 147 15" 17" und 20"

Yideo-Controller auf karte ja ja ja
BILDSCIIRMAUFLOSUNGEN

VOA 6440 x A80 x 167256 larben ju ja ji

VA BO0 « GO0 » 167256 Firben ja jit ji

V(A PLLS 1024 x 768 x 16 Farben i ja ja
Abmessungen und Gewicht (mm/kg) 633 x 190 x 130/19,1 635 5 190 x 430/19.2 i35 x 190 x 430/19,1

Zertifikationen: Novell Netware, 5C0 1 nix, Windows NT, 05/2, M8 Windows, M5-DOS, Windows for Workgroup, Unix¥vare,
Gittezeichen: 1T, C8a, EN 60950, IMQ, NEMKQ, DEMCO, FEL GS, FCC-B, YDE Vig 245, EX 5322
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