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Das OSM 100 ist das attraktive Ein-
steigermodell der Olivetti Personal
Computer-Familie.

Dieser PC nutzt die Méglichkeiten der
wohlbekannten und bewahrten 8-Bit-
Bus-Architektur. Basierend auf einem
mit 8 MHz getakteten Mikroprozessor
V40, der ohne Warte-Zyklen auf den
Arbeitsspeicher zugreift, garantiert
diese Systemarchitektur Kompatibilitat
zu vorhandenen Anwendungen, Flexibili-
tat und groBe Leistungsfihigkeit.

Seine vielfaltige Konfigurierbarkeit bei
gleichzeitiger Kompaktheit ist einzigar-
tig in der Klasse der Low-End-Personal-
Computer und macht ihn besonders
geeignet als Einsteiger-PC oder fiir
einfache professionelle Anwendungen.

Das OSM 100 kann sowohl als Einzelar-
beitsplatz wie auch als Workstation in
Lokalen-Netzwerken genutzt werden.

Konfigurationen mit einem Disketten-
laufwerk und einem 20 MB Festplatten-
laufwerk, zwei Slots fiir Erweiterungs-
karten, Monochrombildschirm und
deutsche Tastatur machen das OSM 100
zu einem anpassungsfahigen und
benutzerfreundlichen System.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modell:
0O OSM 100/M200

CPU:

O NEC V40 (8088-kompatibel);
Takifrequenz 8 MHz

Standardspeicher:
0 768 KB

Steckplatze fir Erweiterungskarten:
O 2x8Bit

Schnittstellen und Controller:

O serielle asynchrone Schnittstelle
(R5232C)

O Parallel-Schnittstelle (Centronics)

O Tastatur-Schnittstelle

[ Diskettencontroller

O Festplattencontroller

O 2. serielle Schnittstelle fir DATEV-DFU

Die externe DFU-BOX:

Sie ermoglicht — auBer dem Einbaumodem
MDB 1200-01 mit 1200 Baud Ubertragungs-
geschwindigkeit — alternativ den Einsatz des
Einbaumodems MDB 1200-03 und die
Nutzung der CEPT-Schnittstelle. Somit ist
das OSM 100 auch flir héhere Ubertragungs-
raten vorbereitet.

Integrierte Massenspeicher:

[J Diskettenlaufwerk: 720 KB, Format 3,5"
[ Festplatteneinheit:
20 MB (Zugriffszeit 85 ms)

Bildschirme:
O 12"-Manochrom-Bildschirm,

»paper-white«
Bildschirmcontroller:

O integrierter CGA-Controller
{plus 640 x 400 Modus)

Tastatur:
[0 deutsche Tastatur, 102 Tasten

Optionen:
O Maus

Basissoftware:
O MS-DOS

Abmessungen und Gewicht:

O Basiseinheit:

— 372 x 322 x 81 mm; Gewicht: 8 kg
O Bildschirm:

— 328 x 314 x 300 mm; Gewicht: 6 kg
O Tastatur: Gewicht: 2 kg

Stromversorgung:

0 maximale Leistungsaufnahme: 110 W
O Spannung: 100/120V (+10%/-15 %);
50/60 Hz
200/240V (+10%/—15 %);
50/60 Hz

Normen:

Das OSM 100 erfullt die nachstehenden

Normen:

O Geratesicherheit:

- |IEC (EG)

O Qualitat:

— VDE 0871-B (Bundesrepublik Deutsch-
land, in allen anderen europaischen
L&ndern anerkannt)

O Ergonomie:

— S (Bundesrepublik Deutschland, in allen
anderen europaischen Landern aner-
kannt)

Eingetragene Warenzeichen

CENTRONICS ist ein Warenzeichen der

Centrenics Data Computer Corp.

M3 ist ein Warenzeichen der Microsoft Corp

MS-DOS ist ein Warenzeichen der Microsoft Corp
Datev-Datenverarbetungsorganisation des steuerberatenden
Berufes in cer BRD eingetragens Gencssenschaft

Dr.-Nr. 04/139/05M/2.89

Anderungen behalten wir uns var. MaBgebend sind nur die schriftlichen Versinbarungen.

Deutsche Olivetti Blromaschinen GrbH, 6000 Frankfurt am Main

Zubehor mit diesem Zeichen @ gewahrleistet die optimale Funktion Ihres Olivetti-Gerétes.



