ZUSATZAUSSTATTUNG FUR OLIVETTI FAXGERATE

OFX PC/Fax-Anbindung
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OFX PC/Fax

Zusatzausstattung fir Olivetti Faxgerite

Dic Funktionen der Tintenstrahl-Faxgerite OFX
2100 und 5100 von Olivetti sind erweitert worden.
Bereits bekannt als leistungsfihiges Normalpapier-
Fax, mit denen Dokumente tiber 1000 km Ent-
fernung hinweg oder in Ihrem Biiro fotokopiert
werden, sind sie ab heute auch als Scanner und
Tintenstrahl-Drucker mit 300 x 300 Punkte/Zoll ein-
setzbar. Mit der neuen Kommunikationssoftware,
die das OFX mit Threm PC verbindet, haben Sie fiinf
Geriite in einem:

ein Faxgeréit fir Normalpapier

einen Tintenstrahl-Drucker

ein PC/Fax

einen Scanner

einen Kopierer

Schreiben mit Tinte

Olivettis Erfahrung in der Tintenstrahl-Technologie
zeigt sich in der hohen, aber trotzdem kostengiinsti-
gen Qualitit. AuBerdem kann man nun fiir alle
Biiromaschinen nur noch eine Sorte Papier verwen-
den: ein endgiiltiger Abschied vom Thermopapier
von der Rolle, das zum Kopieren und zum Ablegen
geglittet werden mufite und mit der Zeit verblaBte.

Einfach und schnell

Ein Kabel, ein Druckertreiber und das System wird
erweitert. Uber seine serielle Schnittstelle wird das
OFX zu einem grafikfihigen Tintenstrahl-Drucker.

Vom PC aus senden (und empfangen)

Unter Verwendung einer spielend einfachen Bedien-
oberfliche konnen Texte und Zeichnungen, die mit
Windows-Anwendungen erstellt wurden, iiber das
OFX versendet werden, ohne dall man sie vorher
auf Papier ausdrucken muB. Die ankommenden
Faxe werden im PC-Speicher abgelegt und
anschlieBend iiber Ihren PC aufgerufen.

Dokumente in den PC einscannen

Ohne weitere zusitzliche Vorrichtungen haben Sie
mit dem OFX auch einen Scanner: alle Dokumente
konnen somit vom OFX gelesen, vom PC gespei-
chert, vom Bediener gedndert und lokal gedruckt
oder tiber Fax versandt werden. Aus diesem Grund
ist es auch besser als die PC-Losung mit FaxKkarte.

Technische Daten

Fax Funktionen

Wenn Sie mehr Informatio-
nen iiber die Leistungsmerk-
male von OFX 2100 und OFX
3100 als ,Stand alone“-Fax
haben mochten, fragen Sie
bitte Thren Handler nach den
entsprechenden Prospekten,

Drucker Funktionen

* Druckart: Tintenstrahl

* Geschwindigkeit:

ca. 40 Sek. /A4-Dokument

* CCITT Nr. 1 (19200 Biv/
Sek., PC 486)
Auflosung: 300 x 300 dpi
Druckqualitiat: LOQ und
Draft

* Software-Kompatibilitat:
Windows 3.1

* Fonts: Windows TrueType

* Serielle Schnittstelle RS 232-C

PC/Fax-Funktionen
Uber Winfax, Standard-An-
wendung in der Windows-
Umgebung (Informationen
bei Threm Hindler)

* Senden von Dokumenten,
die auf dem PC erstellt
wurden

* Empfangen von Doku-
menten und ihre
Darstellung auf dem PC

* Datencodierungsver-
fahren: MH

* Aufliisung: Standard:
8 Punkte/mm horiz.
x 3,83 L/mm vert.

: 8 Punkte/mm
horiz. x 7,7 L/mm verl.

* Kompatibel mit Schnitl-
stelle Intel CAS 1.2 A

* Deaktivierter Fehler-
korrekturmodus

Scanner-Funktionen

* Typ: Scanner, schwarz/
weill, mit Graustufen

* Abtastmethode: ,Pass-
Through, Einzelbit pro
Punkt*

* Datencodierungsver-
fahren: MH

* Auflosung: 200 x 100 dpi
200 x 200 dpi
Abtastgeschwindigkeit:
ca. 15 Sek./A4-Dokument
CCITT n. 1 (Auflésung
200 x 200 dpi, PC 486)

Das PC/Fax-Kit enthalt:
* Software
* serielles 9-poliges Kabel
* Installations- und
Gebrauchsanleitung

Luf 100 chlorfrei gebleiehtem

Papier gedruckt.
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