alnett
eripherals

DM 100/105

[J Kleine, handliche Matrixdrucker fiir zu Hause
und unterwegs

[J 9-Nadel-Drucker mit zwei Druckgeschwindig-
keiten: 120 Zeichen pro Sekunde bei
Schnelldruck und 30 Zeichen pro Sekunde bei
Schoénschrift

L1 Zeichen- und Grafikdarstellungen in Farbe
(DM 105) oder schwarz/weiss auf Normal-
papier oder Folien

[J Fir Endlospapier und Einzelblitter A4 hoch

] Einfache Bedienung iiber Funktionstasten

U Einfache, meniigesteuerte Programmierung

[J Automatischer Einzelblatteinzug mit einem
Schacht (Option zu DM 105)

[J Petite imprimante matricielle portable pour la
maison et les déplacements

[J Imprimante a 9 aiguilles & deux vitesses d’impres-
sion: 120 caractéres/seconde en impression rapide
et 30 en NLQ

[0 Signes et résolutions graphiques en couleur
(DM 105) ou en noir/blanc sur papier normal ou
sur transparent

(] Format A4 vertical pour le papier en continu et le
feuille a feuille

[ Utilisation simple par touches de fonction

[J Programmation aisée guidée par menus

[ Introducteur automatique feuille a feuille & un bac
(option pour DM 105)




DM 100/105 S

DM100 und DM10SS
gemeinsame Merkmale

T Drucktechnik: Martrixdrucker mit ¢ Nadein

21 Druckgeschwindigkeit: HSD 190 Z/Sekunde,
Draft 150 Z/Sckunde, NLQ 30 Z/Sekunde

C Anzahl Zeichen pro Zeile: 80 Zeichen bei 10 Z/ Zoll,
96 Zeichen bei 12 Z/Zoll, 137 Zeichen bei 17,1 Z/Z0l],
160 Zeichen bei 20 Z/Zoll, 192 Zzgichen bei 24 Z/Z0ll

LI Druckmatrix: Draft 9x %, NL(} 9% 9
{horizontal x vertikal Anzah! Punkite}

[ Schriftarten: Pica, Elite und Italics (Epson Emulation)

7] Definition eigener Zeichen: mit Down Line Load Mode

2 Zeichendichte: 10, 12, 17,1, 20, 24 Z/Zoll
Uber Menii oder Software withlbar

C Druckarten: proportional, breit, fett, Doppeldruck,
untersirichen, hoch-/tiefgestellt und Kombination der
verschiedenen Druckarten

Ul Zeilenabstand: 1/6, 1/8, 7/72, n/72, n/216 Zoll
Uber Menii oder Software wihlbar

L] Seitenlinge: 5 bis 12 Zoll, n-Zoll, n-Zeilen
Uber Menii oder Software wahlbar

1 Grafik: Aufldsung vertikal 72 Punkte pro Zoll,
horizontal 60, 120, 240 Punkte pro Zoil

C Druckrichtung: druckwegeptimiert
Bidirektional beim Drucken von alphanumerischen Zeichen
Uni- oder bidirektional bei Grafik und Semigrafik

O] Parameterdefinition: itber Ment und Funktionstasten,
Protokoll iiber das eingelegte Papier

7] Zeichensiitze: IBM International 1+ 2, Epson mit
nationalen Varianten (USA, Frankreich, Deutschland,
England, Di#nemark, Schweden, [talien, Spanien, Japan)

C Hexdump: hexadezimaler Ausdruck der Daten und
Steuerzeichen zu Testzwecken

] Schnittstelle: [nterface mit paralleler Schnittstelle
{Centronics-like)

O Gerauschentwicklung: kieiner als 60 dBA

1 Elektrische Daten: 220-240 V, 25 W

DM 100 spezielle Merkmale

1 Maximale Papierbreite; manueller Einzug 127-22% mm
(5-9 Zoll), Traktor 127-241,3 mm (5-9,5 Zoll)

_! Papierfihrung: manueller Einzug fiir Einzelbldtter,
maonodirektionaler Traktor fiir Endlospapier

C Emulationen: IBM Grafikprinter, [BM Proprinter,
EPSON IFX-80

[ Line Buffer: 7,0 kB ohne DLL, 4,0 kB mit DLL

[ Farbband: Kassette mit einer Kapazitdt von 700000 Zeichen
(Art. 82556 N)

1 Masse: Hohe 74 mm, Breite 346 mm, Tiefe 253 mm
Gewicht 4 kg

DM 105 S spezielle Merkmale

71 Maximale Papierbreite: manueller Einzug 127-22% mm
(5-9 Zoll), monodirektionaler Traktor 127-241,3 mm
(5-9,5 Zoll), automatischer Einzug 150-218 mm (6-8,5 Zoll)

C Papierfithrung: manueller Einzug fiir Einzelbldtrer,
monodirektionaler Traktor fiir Endlospapier, automatischer
Einzelblatteinzug mit einem Schacht & max. 30 Einzelblatter
{Option}

1 Emulation: IBM Gralikprinter, [BM Proprinter,
EPSON IX &0

T Line Buffer: 5,5 kB ohne DLL, 2,5 kB mit DLL

[ Farbband: Kassette in den Farben schwarz, rot, blau gelb
mit einer Kapazital von 700000 Zeichen pro Farbe
(Art. 82588 B) oder nur schwarz mit eincr Kapazitat von
2 Mio. Zeichen (Art. 80419 Q)

[ ] Masse: Hohe 94 mm, Breite 370 min, Tiefe 253 mm,
Gewicht 4,2 kg

IBM und Epson sind cingerragene Warenzeichen.

‘Technische Anderungen vorbehalten. CH-DMI00/5 - 3.89.3

Caractéristiques générales
des DM 100 et DM 105 S

L Technique d’impression: imprimante matricielle & 9 aiguilles

I Vitesse d'impression: 190 car/seconde en HSD,
150 car/seconde rapide, 30 car/seconde en NLOQ

LI Nombre de caractéres par ligne: 80 caractéres cn 10 cpi,
96 caractéres en 12 ¢pi, 137 caractéres en 17,1 ¢pi,
160 caractéres cn 20 cpi, 192 caractéres en 24 ¢pi

™1 Matrice d'impression: 99 en Draft, 9x9 en NLQ
(nombre de points horizontaux X verticaux)

T Types d’écritures: Pica, Elite ou Italique (émulation Epson}

 Définition de caractéres personnalisés: avec le mode Down Line
Load

O Pas d’écriture: 10, 12, 17,1, 20, 24 car/pouce
Sélectionnable par menu ou par software

[0 Modes d’impression: proportionnel, large, gras, double,
souligné, exposant ¢t indice, ainsi que la combinaison de ces
différents modes d’impression

 Iaterligne: 1/6, 1/8, 7772, n/72, n/216 pouce
Sélectionnable par menu ou par software

~! Formal vertical: dec § a 12 pouces, n-pouces, n-lignes
Sélectionnable par menu ou par software

C Graphique: résolution verticale 72 poinis par pouce,
horizontale 60, 120, 240 points par pouce

O Systéme d’écriture: parcours optimisé
bidirectionnel pour I*impression de signes alphanumériques
unidirectionnel cu bidirectionnel en graphique ou
semigraphique

~1 Paramétres de définition: par menus et touches de fonctions,
protocole sur papier

C Jeux de caractéres: IBM International 1+2, Epson avec les
variantes nationales (USA, France, Allemagne, Angleterre,
Danemark, Suide, Italie, Espagne, Japon)

Ll Hexdump: impression d’une trace en héxadécimal des données
et des caractéres de contrdle pour test

] Interface: paralléle (Centronics-like)

71 Niveau sonore: moins de 60 dBA

" Caractéristiques électriques: 220-240 V, 25 W

Particularités de 1a DM 100

7] Largeur maximale du papier: 127-22% mm (5-9 pouces) en
introduction manuelle, 127-241,3 mm (5-9,5 pouces) par
tracteur monodirectionnel

" Gestion du papier: introduction manuelle de leuilles separées,
tracteur monodirectionnel pour paplier en continu

™ Emulations: IBM Graphicprinter, [IBM Proprinter, EPSON
FX-80

O Buffer de ligne: 7,0 kB sans DDL, 4,0 kB avec DDL

] Ruban: cassette d’une durée de vic de 700000 caractéres
(Art. 82556 N)

[ Dimensions: hauteur 74 mm, largeur 346 mm,
prefondeur 253 mm, poids 4 kg

Particularités de la DM 105 S

_] Largeur maximale du papier; 127-229 mm (5-2 pouces) en
introduction manuelle, 127-241,3 mm {5-9,5 pouces} par
tracieur monodirectionnel, 150-218 mm (6-8,5 pouces) en
introduction automatigque

[ Gestion du papier: introduction manuelle de feuilles séparées,
tracteur monodirectionnel pour papier en continu,
introducteur aulomatique feuille 4 feuille & un bac avec
max. 30 feuilles (option)

71 Emulations: 1BM Graphicprinter, 1BM Proprinter,

EPSON IX 80

[ Buffer de ligne: 5,5 kB sans DDL, 2,5 kB avec DDL

[ Ruban: cassette avec les couleurs noir, touge, bleu, jaune d’une
durée de vie de 700000 caractéres par couleur (Art. 82588 B) ou
seulement noir avec une capacité de 2 millions de caractéres
{Art. 80419 Q)

[1 Dimensions: hauteur 94 mm, largeur 370 mm,
profondeur 253 mm, poids 4,2 kg

IBM el Epson sont des marques déposées.
Sous réserves do variations technigues.




