olijetti
Jeripherals

[J Zwei Hochleistungsdrucker fiir den modernen
Biiroarbeitsplatz

[J Zum Bedrucken von Normalpapier A4 hoch und
quer, Folien, Kuverts usw. Papierkassetten bis
200 Blatt

L] Vielseitige Darstellungsmoglichkeiten, Text (ver-
schiedene Schriftarten) und Grafik mischbar. Zwei
Steckplitze fiir Kassetten mit zusédtzlichen Schrift-
arten

] Hohe Druckleistung (8 Seiten pro Minute) bei
minimaler Gerduschentwicklung

L1 Exzellente Druckqualitdt, Auflésung 300x300
Punkte pro Zoll

[J Einfache Bedienung, iibersichtliches Bedienungs-
feld mit LCD-Anzeige

[] Unterstiitzt von den meisten Industriestandard-
Softwareprodukten

[J Deux imprimantes de haut niveau pour la place de tra-
vail du bureau moderne

[J Pour I’'impression de papier normal A4 horizontal et
vertical, feuilles, enveloppes etc. Bacs a papier jusqu’a
200 feuilles

[ Multiples possibilités de présentation, texte (diverses
fontes) et graphiques sont mélangeables a souhait

[] Faculté d’impression élevée (8 pages par minute) avec
une émission sonore minimale

(] Excellente qualité d’impression,
300x 300 points par pouce

[J Simplicité d’utilisation, champs d’activité visible par
affichage LCD

[J Support de la majorité des produits logiciels des stan-
dards de ’industrie

résolution de




PG 208

PG 208 M1 und M2
gemeinsame Merkmale

[ Drucktechnik: Halbleiter-Laser

O Auflésung: 300 Punkte pro Zoll

O Bedienung;: iiber Bedienungskonsole und LCD-
Display. Makrobefehle fiir spezielle Funktionen
(z.B. Tastenfolgen, Grafikelemente und Formulare)

[ Druckgeschwindigkeit: 8 Seiten pro Minute mit Kas-
sette, 5 Seiten pro Minute manuell,

O Erster Ausdruck: nach 18 Sekunden mit Kassette, nach
22 Sekunden manuell

O Vorwirmzeit: weniger als 1 Minute

[ Papierart; Normalpapier, Folien

C] Papiermasse Kassetien: A4 210297 mm,
Legal 216X 356 mm, Letter 216 X279 mm

O Papiergewicht Kassetten: 60-80 g/m?

O Kassettenkapazitit: ca. 200 Blatt zu 80 g/m?

{0 Papiermasse manuell: von 100x140 mm bis
216X 356 mm

O Papiergewicht manuell; 60-135 g/m?

[0 Papierausstoss: bedruckte Seiten oben ca. 20 Blitter,
bedruckte Seiten unten ca. 100 Blitter

O3 Schnittstellen: parajlel (Centronics-like), seriell
R8232C (bis 19200 Baud)

O Arbeitsspeicher: 512 KB erweiterbar

O Erweiterungen: 2 Steckplitze fiir Fontkassetien,
1 Steckplatz fiir Arbeitsspeicher

U Gerduschentwicklung: Bei Druck weniger als 53 dBA,
Standgerdusch weniger als 43 dBA
Anschlusswert: 220-240 Volt, 900 Watt

[0 Masse: Breite 454 mm, Hoéhe 232 mm, Tiefe 482 mm,
mit Papierkassette 815 mm
Gewicht: ca. 20,5 kg

PG 208 M1 spezielle Merkmale

(] Kompatibilitidt: Canon LBP-8 11

(] Firmware-Emulationen: ISO Standard Mode,
Diablo 630, VDM Vector Graphic Mode

O Zeichensatze: 15O (9 nationale Varianten), Diablo
(18 nationale Varianten}, IBM (International 1+2)

] Schriftarten intern: Courier 10, Footnote 135
(IBM 16.66)
Schriftarten extern: iiber Schriftkassetten (Option),
maximal 32 Schriftarten pro Seite

O Druckorientierung: Portrait, Landscape, kann auf der
gleichen Seite gemischt werden

O Zeichendarstellung: verschiedene Hohen und Breiten
der Zeichen, Fettdruck und Unterstreichen, Italics,
Eerschiedene Umrandungs- und Schattierungsmoglich-

eiten

[ Speichererweiterung: 1 MB zur Erhéhung der

Grafikméglichkeiten (Option)

PG 208 M2 spezielle Merkmale

O Kompatibilitdt: HP-Laser Jet 11

O Firmware-Emulationen: HP-Laser Jet I1

1"l Zeichensitze: ISO (18 nationale Varianten), IBM
(International 1+ 2), HP Roman 8 (Deutsch, Spa-
nisch)

O Schriftarten intern; Courier 10, Lineprinter 16.6
Schriftarten extern: Gber Schriftkassetten oder Soft-
fonts (Option)}, maximal 16 Schriftarten pro Seite

O Druckorientierung: Portrait, Landscape

O Zeichendarstellung: hoch, breit, verschiedene Fett-
drucke und Unterstreichungsmbglichkeiten

O Speichererweiterungen: 1 oder 2 MB zur Erhéhung
der Grafikmdglichkeiten (Option)

iBM, Diablo, Cancn und Hewlett Packard sind eingetragene Warenzeichen.
Technische Anderungen vorbehalten CH-PG 208 - 2.88

PG 208 M1 et M2
caractéristiques générales

[ Technique d’impression: laser demi-ligne

O Résolution: 300 points par pouce

[C Manipulation: par la console de sélection et la zone d’affi-
chage LCD. Macro-instructions pour fonctions spéciales
(par exemple: séquences de touches, éléments graphiques et
formulaires) :

T Vitesse d’impression: 8 pages par minute avec bac, 5 pages
par minute en manuel

O Premiére impression: aprés 18 secondes avec bac, aprés 22
secondes en manuel

O Temps d’échauffement: moins d’une minute

[0 Genre de papier: papier normal, feuilles

] Dimensions des bacs 4 papier: Ad 210X 297 mm,
legal 216 %356 mm, lettre 210-297 mm

C Poids du papier pour bacs: 60-80 g/m?

1 Capacité des bacs: env. 200 feuilles de 80 g/m?

_] Dimensions du papier en manuel:
de 100x 140 mm a 216-356 mm

O Poids du papier pour introduction manuelle: 60-135 g/m?

) Sortie papier; feuilles imprimées en haut env. 20 pages,
fenilles imprimées en bas env. 100 pages

[ Interfaces: parallgle (tvpe Centronics), serielle R§232C
(jusqu’a 19200 bauds}

[[] Mémoire de travail: 512 KB extensible

O Extensions: 2 emplacements d’enfichage pour cassettes
frontales, 1 emplacement d’enfichage pour une mémoire de
travail

[ Niveau sonore; moins de 53 dbA en impression, moins de
43 dbA en attente

—J Données électriques: 220-240 volts, 900 watts

T Dimensions: largeur 454 mm, hauteur 232 mm, profondeur
482 mm, avec bac a papier 815 mm

[ poids: env.20,5 kg

PG 208 M1: Caractéristiques

O Compatibilité: Canon LPB-8 11

[ Emulations du firmware: mode ISO standard, Diablo 630,
VDM Vector Graphic mode

C Polices de caractéres: ISO (9 variantes nationales), Diablo
(18 variantes nationales), IBM (International 142)

T Types d’écritures internes: Courier 10, Footnote 15
(IBM 16.66)
Types d’&critures externes: par cassette d’écriture (option),
maximum 32 types d’écritures par page

O Orientation de I'impression: portrait, landscape, peuvent
étres mélangés sur la méme page

[] Représentation des caractéres: différentes hauteurs et
largeurs de caractéres, impression en gras et soulignement,
italique, diverses possibilités de cadres et de dégradés

(] Extensions mémoire: 1 MB pour augmentation des possibi-
lités graphiques {options}

PG 208 M2: Caractéristiques

[C Comptabilité: HP-Laser Jet 11

(" Emulations Firmware: HP-Laser Jet 11

—i Polices de caractéres: ISO (18 variantes nationales), IBM
(international 1+ 2), HP Roman & (allemand, espagnol)

T Types d’ecritures internes: Courier 10, Lineprinter 16.6
Types d’écritures externes: par cassettes d’ecriture ou fontes
{option), maximum 16 types d’ecritures par page

—1 Orientation d’impression: Portrait, landscape

~] Représentation des caractéres: hauteur, largeur, diverses
possibilités d’impression en gras et de soulignement

_J Extensions mémoire: 1 ou 2 MB pour augmentations des
capacités graphiques {(option)

IBM, Diable, Canon et Hewlett Packard sont des marques deposdes.
Sousg réservation de variations technigues




